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특허(호환형 )



KC인증(컨버터외장형 ) & INNO-BIZ



SJ LED 조명기본사항 -형광등

Socket
G13 소켓
PC 난연성최고등급재질

Line up
전자식안정기타입
 A/C 85V ~ 265V 교류전류용
소비자가원하는제품으로대응소비자가원하는제품으로대응

Diffuser Polycarbonate Pipe
LED 지향각 120O / 조사각 270O

눈부심방지및고효율확산재사용눈부심방지및고효율확산재사용
기존형광등대비 취급성이우수
최적의열관리특허로 50℃미만관리
폴리카보네이트난연성재질



친환경적인 LED조명

고효율고효율전자회로전자회로내장내장유백색유백색관관 TYPETYPE

LED형광등장점（에너지절약형 24Ｗ、12ＷTYPE）

전원 AC85V - 265V 50HZ/60Hz
소비전력 40형⇒ 24W /1200mm

20형⇒ 12W /  600mm
중량 360g / 200g

고효율고효율전자회로전자회로내장내장

 눈에거슬림이었던알맹이를제거

 일반형광등과동등이상의밝기

 일반형광등과분간할수없다

눈의피로도없다

유백색유백색관관 TYPETYPE

중량 360g / 200g
재질 확산PC
 Socket G13
 CO2감소 50%
제품기대수명 50,000시간

 눈의피로도없다

 히트씽크가없다

1. 유백색관타입
2. 고효율전자회로내장

설치비가설치비가불필요불필요 상품상품전시효과의전시효과의최적최적

3. 설치비가없다
4.  상품의라이트업에최적

 모든형광등기구에대응

인버터, rapid 스타트
글로스타트식그대로설치한다

 기구교환의필요없슴

 환경을생각하고안전

 열의발생이적다

 자외선이발생하지않는다

 전자파제로로전자기기에상냥하다

어른거림이적고 눈의피로를저감핵심POINT

형광등의약50%의소비전력(CO2  50% 감소)
형광등의약 5배의장수명차별화차별화전략전략

 어른거림이적고 눈의피로를저감

 진열상품의색이보기쉽다
핵심POINT

형광등의약 5배의장수명
모든형광등기구에대응
환경을생각하다

차별화차별화전략전략



전기요금절감에 CO2삭감전기요금절감에 CO2 삭감

일반형광등(40W형)에비해소비전력이반！ CO2 삭감 50퍼센트다운

LED 형광등배출권은, 일반형광등의소비전력과비교해반이되고
밝기를유지해 CO2 감소를 50퍼센트다운합니다.
또한안정기를떼지않고서도그대로설치하는것이가능합니다。

CO2배출량의목표달성을할수있습니다

일반형광등(40와트형)

((14,585KgKg--CO2)CO2)

LED형광등 (22W)

((7,130KgKg--CO2)CO2)CO2 배출량의목표달성을할수있습니다. 

교토의정서로정해졌다절감목표―6%를크게줄일수있는기대치
CO2 경감량 50%가형광등을바꾸는것만으로실현될수있습니다.
대기업이 삭감목표로공헌할수있습니다.

((7,130KgKg CO2)CO2)

소비전력 ½ 절감

CO2 배출량비교 0.37Kg/Kwh  형광등 100EA 사용예
(1년간에나무 533그루 절감)

장수명에교환빈도가경감

형광등을교체하고있는사업장에는최적의아이템입니다.
(1년간에나무 533그루 절감)

장수명에교환빈도가경감

형광등의약 5배의장수명！
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밝기(%)

5만시간의장수명
LED 형광등의제품의수명이 약 50,000시간

장수명이기때문에, 교환의회수가줄어들어

점검의수고(비용)가적게듭니다.
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5만시간의장수명

일반형광등의수명대비 약5배

8,000 10,000 10,000 30,000 40,000 50,000시간(H)

LED형광등은조도감소율70% 기준시, 일반형광등은정액수명을기준했습니다。



전기요금비교전기요금비교

일반형광등

현재소비전력
+안정기소비전력(5W) 1년간CO2배출량 1년간에필요한

나무의삭감수효과
1년간의

전기요금차액

50개 2 250Ｗ 7 292K CO2 521수 3 843 490원50개 2,250Ｗ 7,292Kg-CO2 521수 3,843,490원

100개 4,500Ｗ 14,585Kg-CO2 1,042수 7,686,980원

1000개 45,000Ｗ 145,854Kg-CO2 10,418수 76,869,840원

LED형광등

1년간에필요한 1년간의LED소비전력 1년간CO2배출량 1년간에필요한
나무의삭감수효과

1년간의
전기요금차액

50개 1,000Ｗ 3,565Kg-CO2 289수 1,879,040원

100개 2 000Ｗ 7 130K CO2 09수 3 8 080원100개 2,000Ｗ 7,130Kg-CO2 509수 3,758,080원

1000개 20,000Ｗ 71,306Kg-CO2 5,093수 37,580,810원

※1일 24시간점등, 1Kwh의전기요금 195원
※1Kw의전력을만들어배출되어지는 CO2량 0.37Kg,
※1구루에나무가 1년간흡수하는 CO2량 14Kg



일반형광등대비밝기일반형광등대비밝기

절감형
22Ｗ

1198mm

40WTYPELED형광등과 40 W형일반형광등과비교한결과,

LED형광등이 더밝음이판명되었습니다。 절감형
12Ｗ

580mm

40WTYPE

20WTYPE

고휘도LED형광등 일반40W형형광등절감형
22Ｗ

통상
40Ｗ형

1084LUX
0.5Ｍ

1.Ｍ

1084LUX 548LUX

420LUX 223LUX

1.5Ｍ 216LUX 123LUX

2Ｍ

2 5Ｍ

135LUX 77.3LUX

100LUX 53 1LUX2.5Ｍ 53.1LUX



사양(SPECIFICATION)사양(SPECIFICATION)

당사ＬＥＤ형광등에는！！

1)전자식안정기방식전용제품(전자식안정기의전원사용)

2)Rapid Start, Glow Start, 85V~265V Free제품

구 분 사 양 LED색 전압(V) 소비전력(W) 중량 관장(mm) 직경(Ø) 색온도 비 고

４０Ｗ사양
Cool White 24W(±20%) 8200K~4700K

Inverter
방식

４０Ｗ사양
ECO-SR120-24EB

(C,W)
Inverter
전용

( )

320g 1,198mm

Warm White 12W(±20%) 4200K~2600K

2０Ｗ사양
Cool White 24W(±20%)

80
8200K~4700K

Ø32(T10)

2０Ｗ사양
ECO-SR60-12EB

(C,W)
150g 580mm

Warm White 12W(±20%) 4200K~2600K

Glow start
４０Ｗ사양

Cool White 24W(±10%)
1 198mm

8200K~4700K

Glow start
방식

Rapid start
방식

Free Volt
85V~265V

ECO-SR120-24F
(C,W)

85V~265V
(Free volt)

330g 1,198mm

Warm White 12W(±10%) 4200K~2600K

2０Ｗ사양
ECO-SR60-12F

Cool White 24W(±10%)

170g 580mm

8200K~4700K

85V~265V ECO SR60 12F
(C,W)

170g 580mm

Warm White 12W(±10%) 4200K~2600K



SPECIFICATION(타사비교표)

LED형광등 LED 24Ｗ
ECO-SR120-24EB 타사ＬＥＤ 24W FL 40 W 형광등 FL 32W 형광등 비 고

수명(h) 50,000시간이상 8,000~10,000시간

전원
1)AC85V~265V專用方式
2)安定器電源使用方式

AC85V~265V專用方式 安定器電源 1)AC100V專用方式
2)AC220V專用方式

소비전력(W) 24W(±20%) 25W(±10%) 40W 32W

역률 0.95이상 0.9이상 0.85이상

광속(lm/lmw) 2060lm/85lmw 1,500lm~1,800lm/
62lmw~75lmw 3,100lm/78lmw 2,688lm/84lmw

관장(mm) Ø32×1198mm(T10) Ø30×1198mm(T9) Ø32×1198mm(T10) Ø28×1198mm(T8)

Socket G13 口金

동작온도 30℃ 85℃ 10℃以上동작온도 -30℃ ~  85℃ 10℃以上

색온도 8,000~4,700K Natural white

재질 PC(폴리카보네이트) PC(폴리카보네이트)
+알미늄 유리관

중량(g) 320g 500g以上 255g

조도(lux) 420lux(1M) 300~400lux(1M) 200~400lux(1M)

조사각도
LED 칩 120°

유백색관 TYPE 160°이상 120° 180°조사각도
유백색관 TYPE  160°이상 120 180



제품사양제품사양

４０Ｗ사양 ECO-SR120-24EB (C,W)

길이(mm) 1,198mm 조도(lux) 420lux
(조사각도270°이상)

2０Ｗ사양 ECO-SR60-12EB(C,W)

길이(mm) 580mm 조도(lux) 306lux
(조사각도270°이상)(조사각도270 이상)

직경(Ø) Ø32(T10) 색온도 8,000K~4700K

소비전력(W) 약約24W(±20%) 소재 폴리카보네이트(PC)

중량(g) 320g 수명(h) 50,000h이상

(조사각도270 이상)

직경(Ø) Ø32(T10) 색온도 8,000K~4700K

소비전력(W) 약12W(±20%) 소재 폴리카보네이트(PC)

중량(g) 150g 수명(h) 50,000h이상

전압(V) 전자안정기전용 구금 G13

점등방식 인버터방식에사용。(인버터전원사용)

광속(lm) 2,060lm 판매가격

전압(V) 전자안정기전용 구금 G13

점등방식 인버터방식에사용。(인버터전원사용)

광속(lm) 992lm 판매가격

４０Ｗ사양 ECO-SR120-24F(C,W)

길이(mm) 1,198mm 조도(lux) 420lux
(조사각도270°이상)

직경(Ø) Ø32(T10) 색온도 8,000K~4700K

2０Ｗ사양 ECO-SR60-12F(C,W)

길이(mm) 580mm 조도(lux) 306lux
(조사각도270°이상)

직경(Ø) Ø32(T10) 색온도 8,000K~4700K

소비전력(W) 약24W(±10%) 소재 폴리카보네이트(PC)

중량(g) 330g 수명(h) 50,000h이상

전압(V) 100V~245V(Free) 구금 G13

글로스타트래피드스타트방식에사용가능

소비전력(W) 약12W(±10%) 소재 폴리카보네이트(PC)

중량(g) 170g 수명(h) 50,000h이상

전압(V) 100V~245V(Free) 구금 G13

글로스타트래피드스타트방식에사용가능
점등방식

글로스타트래피드스타트방식에사용가능
전자식안정기방식에사용할수없음。

광속(lm) 2,060lm 판매가격

점등방식
글로스타트래피드스타트방식에사용가능
전자식안정기방식에사용할수없음。

광속(lm) 992lm 판매가격

※주위온도,-30~45℃이외에서는사용하지말아주세요.화재또는 LED 유니트의단수명의원인이됩니다.
※뜨거운곳에설치하려면 통풍에유의해주세요※뜨거운곳에설치하려면 통풍에유의해주세요.
※직사광선이 있는장소, 습기가많은장소, 진동이있는장소, 비바람이 영향을받는장소, 가연성가스의 발생하는장소에서는절대로
사용하지말아주세요, 화재 감전의원인이됩니다.
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※ 40W사양 ECO SR120 24EB ※ 20W사양 ECO SR60 12EB당사 LED형광등의특징

당사ＬＥＤ형광등！！

당사ＬＥＤ형광등

Inverter방식

안정기

※ 40W사양 ECO-SR120-24EB ※ 20W사양 ECO-SR60-12EB당사 LED형광등의특징

모든형광등기구에대응, 인버터식, rapid 스타트식,
글로스타트식그대로설치하는것이가능합니다.
(기구교환의필요없습니다)

Inverter 방식

※ 40W사양 ECO-SR120-24F ※ 20W사양 ECO-SR60-12F
※당사의 LED 형광등은물론 100V~245V에직접배선
해점등하도록도설계되고있습니다. 당사LＥＤ형광등

Glow start방식

안정기

타사ＬＥＤ형광등기구의배선도

Rapid start방식
100V ~ 245V(Free)

타사ＬＥＤ형광등

Glow start방식

안정기

타사ＬＥＤ형광등기구의배선도

타사ＬＥＤ형광등

타사ＬＥＤ형광등

안정기로부터공급되고있는 양쪽모두의배선을컷하고,
사용하고있습니다.(설치비가부과됩니다)

※타사 LED 형광등을설치해, 배선변경은전기공사업법
에근거한다에근거한다
전기공사업자인분만실시할수있습니다.



형광등의점등기구형광등의점등기구

일반의형광등은！！ 형광등

글로방식, rapid 스타트방식이나인버터방식은전
용의안정기를사용하고있습니다.교류전원이안정
기경유로형광등소켓의양단에특수한전원을공급
합니다

일반의형광등은！！ 형광등

Glow start방식
Rapid start방식
Inverter 방식

안정기

●「글로스타트식」
전원을넣는것만으로자동적으로점등하도록되어있다. 형광관·안정기·점등관(글로스위치)으로구성된다.
일반가정에서는가장보급되어있다.스윗치를넣으면점등관이방전해, 안정기에전류가흐른다.

합니다.

,
전류는안정기로부터형광관의필라멘트에진행되어, 그리고점등한다.점등에걸리는시간은, 종래형의점등관을사용했을경우는 3초정도와
형광등중(안)에서는늦다.점등할때점등관으로부터「코톤」혹은「콘·콘」등약간음이운다.전자점등관으로교환하면
약 0.6~1.2초와 통상보다빨리점등한다.안정기는작다.이기구는에너지절약타입의램프를제외해,
아래와같은 rapid 스타트방식의램프를달아사용하는일도가능.

●「래피트스타트식」
rapid(rapid)로 「빠르다」의뜻. 점등관이존재하지않고, 자기누락변압기로시동한다.점등은즉시.형광관은전용의것이필요하고,

점등관(글로스위치)

p ( p ) 」 , ,
보통스타트식의형광등보다굵다.빌딩이나백화점, 역이나회사등의공공시설은거의이방식의형광등을이용하고있다.
안정기는크다.빌딩등에서는빌딩관리요원이교환하는것이많지만중량이무겁기때문에교환에는시간이든다.
특히곧관 110와트가되면안정기만으로 3 kg 가까운무게가되기위해 2명이상의교환요원이필요하게되는것도많다.

●「인버터식」
점등관이없고, 교류의상용전원을정류회로로직류화한후인버터장치로보다고주파의교류전력으로변환해, 점등한다.
즉시에점등할수있어고주파점등에의해발광효율도올라, 깜박거림도적다. 안정기(회로) 구성부품이소형이기 때문에, 기구의( )
소형화도가능.기구로부터의소음이작다.일반적으로 20 kHz~50 kHz의주파수가사용된다. 점등관방식과비교하면밝지만, 형광관의가격은
그것과비교해서높다. 최근에는 FL·FLR·FHF의 램프를공통으로사용할수있는것이나 100~240 V의범위내의전압으로사용할수있는
램프프리·볼트프리타입의안정기도나돌고있다.또한이안정기는주파수에관계없이사용가능하다. 

●형광등의구조
형광등은, 램프안의수은원자와전극으로부터뛰쳐나온열전자를반복해충돌시키는것으로, 밝게빛나는구조가되어있습니다.
형광등으로어른거림을느끼는것은, 이충돌에의해서일어나는점멸과점멸과의간격시간이원인.형광등의수명이가까워지면
어른거림감이보다강해지는그것은점멸로부터점멸까지의시간이기능저하에의해길어지기때문입니



당사의제안당사의제안

해외판매에해외판매에해외판매에해외판매에

협력회사모집협력회사모집
해외의영업판매를담당하는회사

1)해외무역회사와판매협력한다。

2)해외에서의당사제품을 A/S가가능한회사。

3)OEM생산가능

한국생산한국생산

㈜㈜에스제이하이테크에스제이하이테크
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조건 :상온부하없음

당사LED형광등온도측정결과

조건 :상온부하없음

① ② ③

발광면발광면

⑥
④⑤600MM형 1200MM형

※일반 LED 형광등의히트씽크를사용하는제품은전압수치가 3 칩의경우 60 mA를사용하는칩으로서 70%∽100%까지전압을사용할때, 70℃∽80℃까지온도
를 운영하는것으로판단됩니다.

※폐사의특징：평균온도가 30℃~50℃입니다



시험항목 시험조건 적용규격

TEST REPORT

시험항목 시험조건 적용규격

1. EMI 시험(잡음단자전압시험) 100V 50Hz~ 220V 60Hz EN55015

1.ESD : 정전기방전내성시험 기중방전 (±8kV), 접촉방전(±4kV) IEC61547 / IEC61000-4-2

2. RS : 전자파방사내성시험 80~1000Mhz, 3V/m, 80% AM (1kHz) IEC61547 / IEC61000-4-3

3 EFT :전기적빠른과도현상내성시험 ±1 0kV(첨두값) 5Tr 50Th ns 5kHz IEC61547 / IEC61000 4 4

1. EMC 2. EMS
시험

3. EFT : 전기적빠른과도현상내성시험 ±1.0kV(첨두값), 5Tr, 50Th ns, 5kHz IEC61547 / IEC61000-4-4

4. Surge : 써지내성시험 1.2Tr, 50Th ㎲, ±0.5kV(선-선간) (25W 이하) IEC61547 / IEC61000-4-5

5. CS : 전도내성시험 0.15~80MHz, 3V, 80% AM (1kHZ) IEC61547 / IEC61000-4-6

6. DIP : 전압강하내성시험 30% 감소, 10주기
IEC61547 / IEC61000-4-11IEC61547 / IEC61000 4 11

7. Interruption : 순시정전내성시험 >100% 감소, 0.5주기

2. 진동시험 5G, 50Hz, 1시간, 점등
TS C 8153

의뢰자제시규격

3. 내전압시험 충전부와비충전부간 AC 4,000V, 1분간견딜것.

4. 절연저항시험 500Ｖ 2㏁이상일것

5. 방수보호등급(IPX4) 샤워방수 KS C IEC 60529

6. 시동 25℃, 40℃, 60℃, -20℃, -30℃를유지하고있는
챔버에서 1시간방치후점등상태확인 의뢰자제시규격

7. Luminous Intensity Distribution : 배광시험 배광기준

8. 결로통전시험
－30℃×1시간25℃×90℃RH×1시간 48cyc AC100V점등
1.시험후, 정상적으로점등하는일, 불등, 이상점등이없는것
2.조도(광도), 소비전류, 및색도(색온도) 변화율15% 이내일것
3.외관상의이상현상없을것(균열등)

9기계적강도시험/G13 2Nm의비틀림모멘트에견딜것9.기계적강도시험/G13 2Nm의비틀림모멘트에견딜것

10.연결통전시험
1.4000시간경과시에조도변화율5% 이내
2.4000시간경과시에조도변화율이초기의70%가되는시간을추정해수명의예측을하는,목표수명：4000시간
3.외관상의이상현상없을것(균열등)

Test中
(2010-03)

※인증서는별도파일로제공합니다.

11. 방수보호등급(IP67) IP67



Company 

회 사 명

대 표 자

설 립 일

㈜에스제이하이테크 SJ HIGH TECH CO.,LTD

대표이사 박성진

2006.10

주요 제품

주 소

TEL

LED TUBE, SMT PCB Assembly 

경기도시흥시은행동 289-68

TEL

FAX

E-MAIL

82-31-312-5211

82-31-312-5219

sj@sj-hightech.com

www sj hightech comwww.sj-hightech.com


