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Advertisement LED Lighting
SERIESDynamic LED Light Box

SJ HIGHTECH CO., LTD
LED LIGHTS



 

 SIGNAGE

ダイナミックLEDライトパネルは既存のライトパネル及びバ

ックライトLEDのPCB技術の代替させる製品として、広告産業

に大きな転換点で記憶される製品です。

RGB LEDを使用して貴社の広告をより魅力的に見せられるし

固定画面に立体感を与えて広告効果を高めます。

- ダイナミックなLED点灯の動きで広告効果が上がる。

-ライトパネルの全ての領域を利用して多様な表現が可能。

-ご希望のサイズに合わせて製造が出来るし、USBにフラッシ

ュデーターを入れるだけで演出の表現が出来る。

Model

SJ-DA2X5-PS

Power

432 Watts

Input (AC)

100~240Vac

LED Qty

2,160

Size (mm)

(L)828 x (W)700 x (H)1670

Poster Size (mm)

(L)825 x (W)1370

Material

Sheet Metal, PC Panel

SPECIFICATIONS

SJ-DA2X5-PS
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 SIGNAGE

SJ-DA1X3-W / SJ-DA2X2-W

850

Model:SJ-DA1X3-W
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Model

SJ-DA1X3-W

Power

130 Watts

Input (AC)

100~240Vac

LED Qty

648

Size (mm)

(L)850 x (W)450 x (D)60

Poster Size (mm)

(L)845 x (W)435

Material

Sheet Metal, PC Panel

SJ-DA2X2-W 173 Watts 100~240Vac 864 (L)600 x (W)850 x (H)60 (L)595 x (W)845Sheet Metal, PC Panel

SPECIFICATIONS

ダイナミックLEDライトパネルは既存のライトパネル及びバ

ックライトLEDのPCB技術の代替させる製品として、広告産業

に大きな転換点で記憶される製品です。

RGB LEDを使用して貴社の広告をより魅力的に見せられるし

固定画面に立体感を与えて広告効果を高めます。

- ダイナミックなLED点灯の動きで広告効果が上がる。

-ライトパネルの全ての領域を利用して多様な表現が可能。

-ご希望のサイズに合わせて製造が出来るし、USBにフラッシ

ュデーターを入れるだけで演出の表現が出来る。



 

 SIGNAGE

SJ-DA3X6-W

1225 55
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Model

SJ-DA3x6-w

Power

780 Watts

Input (AC)

100~240Vac

LED Qty

3,888

Size (mm)

(L)1225 x (W)1645 x (H)55

Poster Size (mm)

(L)1220 x (W)1640

Material

Sheet Metal, PC Panel

SPECIFICATIONS

ダイナミックLEDライトパネルは既存のライトパネル及びバ

ックライトLEDのPCB技術の代替させる製品として、広告産業

に大きな転換点で記憶される製品です。

RGB LEDを使用して貴社の広告をより魅力的に見せられるし

固定画面に立体感を与えて広告効果を高めます。

- ダイナミックなLED点灯の動きで広告効果が上がる。

-ライトパネルの全ての領域を利用して多様な表現が可能。

-ご希望のサイズに合わせて製造が出来るし、USBにフラッシ

ュデーターを入れるだけで演出の表現が出来る。
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FLOOD LAMPS
SERIESECO LIGHTS

SJ HIGHTECH CO., LTD
LED LIGHTS



 

 CONTROLLER

SJ-DMX512 CONTROLLER SMARTCON

SJ DMX512は、DMX512受信機またはデコーダユニットを備えた
RGB LED照明を制御するために使用されるデバイスです。 デコ
ーダまたはレシーバにデータを送信するコントローラです。 名称
で示すように、このデバイスはDMX512プロトコルを使用します。 
170のアドレスにデータを送信することができます。 各アドレスは
、赤、緑および青の色に指定された3つのチャネルを有する。

特徴
広範囲の入力電圧電源
USB大容量記憶装置対応
マイクロSDデータ記憶装置対応
2ポートデータ出力
Autoモード

特徴
速度調節
-　Fast、Slow、Stop 
明るさ調節
-　明るさの調節が出来ます。
Modeコントロール
-　10パターンのモードで演出制
    御可能。
制御数量
-　1単位から100単位まで数量設
    定及び制御が出来ます。

仕様
使用環境：屋内
入力電圧：9〜30V
消費電力：45mW
重量：380g
寸法：（L）93.5 x（W）124 x（H）30 mm

仕様
コントローラータイプ：Basic タイプ
入力電圧：12〜24V/400mA
通信方式：RS-485/2Mbps
制御数量：999(最大)
重量：15g
寸法：（L）89 x（W）56 x（D）17 mm
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�2 �[�W�h�i�t�e�]� 流れ� �(�O�U�T� �-�>� �0� �<�-� �I�N�)

�3 �[�F�u�l�l� �c�o�l�o�r�]� 全体点滅
�4 �[�F�u�l�l� �C�o�l�o�r�]� 全体変換
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 FLOOD LAMPS

-3W CREE LED
-ダイカスト本体
-強化ガラスカバー
-照射角度：10°、30°、45°、60°(選択)
-防水型：IP65
-多様な色：RGB、Warm、White 、Cool White
-RGBはDMX512コントローラーで制御

特徴本体をダイカストで製造して放熱性が優れるし、LEDは３Wの
CREE社のPower LEDを採用しました。 照射角度は10°、30°、
45°、60°があります。 本製品は景観照明用として建物、外壁、
造園などに使えます。

Model

SJ-FLS-60W

Power

60W

Input (DC)

DC 36V

Weight

3Kg

LED Qty

55

Lens Deg.

10,30,45,60

Size (mm)

330x200x120

Optional

Warm White, Cool White

SJ-FLS-80W 80W DC 36V 4.5Kg 36 10,30,45,60 438x326x130 Warm White, Cool White

SJ-FL80-RGB 80W DC 24V 4.5Kg 36 10,30,45,60 438x326x130 RGB (DMX512 controlled)

SPECIFICATIONS

CREE
LED

60W
Power

WW
Color

CW
Color
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80W
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SJ-FLPB-400

Model

SJ-FLPB-400-60W

Power

60W

Input (AC)

100~240V

Weight

8 kg

LED Qty

45

Lens Deg.

20,30,45,60

Size (mm)

400x250x283

Optional

WW,CW, RGB (DMX512 controlled)

SJ-FLPB-400-80W 80W 100~240V 9 kg 60 20,30,45,60 400x250x283 WW,CW, RGB (DMX512 controlled)

SPECIFICATIONS

Features 

Tilting position

Dimension:

Metal Sheet Outer Case
Aluminum Inner case
Polycarbonate plastic cover
Adjustable Tilt position
IP65 Water proof
Led:  Cree power led
Beam angle:  20°, 30°, 45°, 60°
Control Mode: DMX512
Power supply: Meanwell SMPS 
Input Voltage:  100~220Vac
Power:  60 watts,  80 watts 
Weight:  8kg,       9kg

 Tilting

SJ-FLPB-400-80WSJ-FLPB-400-60W

Landscape RGB Flood Light
(DMX512 Control Mode)

 119°

 Tilting



 

 FLOOD LAMPS

-1W CREE LED x 36個
-本体：アルミニウム
-ポリカーボネートカバー
-照射角度：10°、25°、35°、45°(選択)
-防水型：IP65
-多様な色：RGB、Warm、White 、Cool White
-RGBはDMX512コントローラーで制御

本体をアルミニウムで製造して軽いし、設置面積が狭い所にも
使える製品です。LEDは1WのCREE社チップを36個採用しました
。 照射角度は25°、30°、40°などがあります。 本製品は景観
照明用として建物、外壁、造園などに使えます。

Model

SJ-PBK-18C

Power

18W

Input (DC)

DC 24V

Weight

1.3kg

LED Qty

18

Lens Deg.

25 °, 40 ° 

Size (mm)

52x51x506

Color temp.   Optional

WW,CW, RGB    (DMX512 receiver)

SJ-PBK-36C 36W DC 24V 2.6kg 36 25 °, 40 ° 52x51x995 WW,CW, RGB    (DMX512 receiver)

SPECIFICATIONS

特徴

51.2

995 mm

52

40mm

IP65 RGB
Color

CREE
LED

36W
Power

18W
Power

WW
Color

CW
Color

Al CasingDMX512
RGB

Model: SJ-PBK-18C 

Model: SJ-PBK-36C 

Die Casting

Polycarbonate Clear

506 mm

51.2



 

Module/Cluster

SJ-XTAQ3229E-05M

モデル

SJ-XTAQ3229E-05M

消費電力

6W

入力電圧

24V

防水

IP67

LED数量

24

レンズ角度

35

サイズ(mm)

510x30x61

色

RGB 

重量 

300g 

 

SPECIFICATIONS

Mini Cluster Bar

技術仕様 

LEDチップ： RGB 5050 SMD

LED 数量：  24pcs

LEDピックセル：  6pcs

1本当たりアドレス番号：  4

レンズ角度：  35°

防水：  IP67

本体材質：  アルミニウム

重量：  300g

上部カーバー：  4mm強化ガラス

PCBカーバー：  エポキシ樹脂モ

                      ルディング

Chipタイプ：  UCS1912

入力電圧：  DC 24V

消費電力：  6W

SJ-XTAQ3229E-05M
RGB PIXEL LED

Address: 1st

6led same output
1 dot pixel

6led same output
1 dot pixel

6led same output
1 dot pixel

6led same output
1 dot pixel

Address: 2nd Address: 3rd Address: 4th

SMPS
DC24V

Installation:

LED
Controller

D
AT

GND
DATA +
DC24V

Chip type:  UCS1912

Dimension

30

31
W=510mm 30



 

SJ-XTAQ3126E-05M

Module/Cluster

モデル

SJ-XTAQ3126E-05M

消費電力

6W

入力電圧

24V

防水

IP67

LED数量

24

レンズ角度

35

サイズ(mm)

510x30x61

色

RGB 

重量 

300g 

 

SPECIFICATIONS

Mini Cluster Bar

技術仕様

LEDチップ：  RGB 5050 SMD

LED 数量：  24pcs

LEDピックセル：  6pcs

1本当たりアドレス番号：  4

レンズ角度：  35°

防水：  IP67

本体材質：  アルミニウム

重量：  300g

上部カーバー：  4mm強化ガラス

PCBカーバー：  シリコーンモルデ

                      ィング

Chipタイプ：  UCS1912

入力電圧：  DC 24V

消費電力：  6W

SJ-XTAQ3126E-05M
RGB PIXEL LED

Address: 1st

6led same output
1 dot pixel

6led same output
1 dot pixel

6led same output
1 dot pixel

6led same output
1 dot pixel

Address: 2nd Address: 3rd Address: 4th

SMPS
DC24V

Installation:

LED
Controller

D
AT

GND Chip type:  UCS1912
DATA +
DC24V

Dimension

30

31
W=510mm 30



 

SJ-XTAQ3229E-05M

SJ-XTAQ3229-05M 6W 24V IP67 24 35 510x30x61 Warm, Cool White 300g 

 

SPECIFICATIONS

モデル 消費電力 入力電圧 防水 LED数量 レンズ角度 サイズ(mm) 色 重量 

Flood LightMini Cluster Bar

技術仕様 

LEDチップ：  5050 SMD / 24pcs

LED 色：  Cool White

レンズ角度：  35°

防水：  IP67

本体材質：  アルミニウム

重量：  300g

上部カーバー：  4mm強化ガラス

PCBカーバー：  シリコーンモルデ

                     ィング

入力電圧：  DC 24V

消費電力：  6W

SJ-XTAW3229E-05M
Flood Light 

24 pcs Led

SMPS
DC24V

Installation:

GND
DC24V

Dimension

30

31
W=510mm 30



 

Module/Cluster

SJ-XTAQ3229E-1M

モデル

SJ-XTAQ3229-1M

消費電力

12W

入力電圧

24V

防水

IP67

LED数量

48

レンズ角度

35

サイズ(mm)

1000x30x61

色

RGB 

重量 

600g 

 

SPECIFICATIONS

Mini Cluster Bar

技術仕様 

LEDチップ： RGB 5050 SMD

LED 数量：  48pcs

LEDピックセル：  6pcs

1本当たりアドレス番号：  8

レンズ角度：  35°

防水：  IP67

本体材質：  アルミニウム

重量：  600g

上部カーバー：  4mm強化ガラス

PCBカーバー：  エポキシ樹脂モ

                      ルディング

Chipタイプ：  UCS1912

入力電圧：  DC 24V

消費電力：  12W

SJ-XTAQ3229E-1M
RGB PIXEL LED

6led output

Address: 1st Address: 2nd Address: 3rd Address: 4th Address: 5th Address: 6th Address: 7th Address: 8th

1 dot pixel
6led output
1 dot pixel

6led output
1 dot pixel

6led output
1 dot pixel

6led output
1 dot pixel

6led output
1 dot pixel

6led output
1 dot pixel

6led output
1 dot pixel

SMPS
DC24V

Installation:

LED
Controller

D
AT

GND
DATA +
DC24V

Chip type:  UCS1912

Dimension

30

31
W=1000mm 30



 

SJ-XTAQ3126E-1M

Module/Cluster

モデル

SJ-XTAQ3126E-1M

消費電力

6W

入力電圧

24V

防水

IP67

LED数量

48

レンズ角度

35

サイズ(mm)

510x30x61

色

RGB 

重量 

300g 

 

SPECIFICATIONS

Mini Cluster Bar

技術仕様

LEDチップ：  RGB 5050 SMD

LED 数量：  48pcs

LEDピックセル：  6pcs

1本当たりアドレス番号：  8

レンズ角度：  35°

防水：  IP67

本体材質：  アルミニウム

重量：  600g

上部カーバー：  4mm強化ガラス

PCBカーバー：  シリコーンモルデ

                      ィング

Chipタイプ：  UCS1912

入力電圧：  DC 24V

消費電力：  6W

SJ-XTAQ3126E-1M
RGB PIXEL LED

SMPS
DC24V

Installation:

LED
Controller

D
AT

GND Chip type:  UCS1912
DATA +
DC24V

6led output

Address: 1st Address: 2nd Address: 3rd Address: 4th Address: 5th Address: 6th Address: 7th Address: 8th

1 dot pixel
6led output
1 dot pixel

6led output
1 dot pixel

6led output
1 dot pixel

6led output
1 dot pixel

6led output
1 dot pixel

6led output
1 dot pixel

6led output
1 dot pixel

Dimension

30

31
W=1000mm 30



 

SJ-XTAQ3229E-1M

SJ-XTAQ3229E-1M 12W 24V IP67 48 35 100x30x61 Warm, Cool White 600g 

 

SPECIFICATIONS

モデル 消費電力 入力電圧 防水 LED数量 レンズ角度 サイズ(mm) 色 重量 

Flood LightMini Cluster Bar

技術仕様 

LEDチップ：  5050 SMD / 48pcs

LED 色：  Cool White

レンズ角度：  35°

防水：  IP67

本体材質：  アルミニウム

重量：  600g

上部カーバー：  4mm強化ガラス

PCBカーバー：  シリコーンモルデ

                     ィング

入力電圧：  DC 24V

消費電力：  12W

SJ-XTAW3229E-1M
Flood Light 

48 LED

SMPS
DC24V

Installation:

GND
DC24V

Dimension

30

31
W=1000mm 30



 

 FLOOD LAMPS

-LED 54個(1個3W)で表現する豊富な色。
-3/7チャンネルのRGBランプ。
-DMXが内臓された自動プログラム。
-内臓されたDMXプログラムで色の組合可能。
-完全な電子調光＆1-30FPSストローブ。
-4ボタンコントロールパネルとLEDディスプレイで簡
  単操作。
-3ピンDMX入出力コネクター。
-完璧な放熱構造で耐久性が優れます。
-チャンネル：8DMXチャンネル
-調光：0~100%まで可能。
-防水：IP65
-照射角：25°(40°はオプション)
-3ピンXLRオス、メスコネクター

本体をダイカストで製造して放熱性が優れる商品です。LEDは3Wの
Powerチップを54個採用しました。 照射角度は基本25で40°はオプ
ションで製造出来ます。 本製品は建物、外壁、造園、コンサートホー
ル、などに使えます。

IP65 RGBW 54x3W
LED

200W
Power

DMX
8 Ch

Die-cast
Aluminum

Built-in
DMX Controller

Model

SJ-P543-200W

Power

200W

Input (AC)

AC90~240V

Weight

9Kg

LED Qty

54

Lens Deg.

25 °, 40 ° 

Size (mm)

370x370x300

Control Mode

DMX512, Master/Slave, Auto Run

SPECIFICATIONS

特徴



 

 FLOOD LAMPS

Model

SJ-715-6B

Power

150W

Input (AC)

AC90~240V

Weight

4.5Kg

LED Qty

7

Lens Deg.

25 °, 40 ° 

Size (mm)

330x330x350

Control Mode

DMX512, Master/Slave, Auto Run

SPECIFICATIONS

-非常にコンパクトなユニット(LED7個で15W)。
-チラツキがない安定的な商品。
-フロアスタンド式で遠隔装置管理可能。
-色と光の調整は０～１６Hzまでゆっくり変更さ
  せます。
-4ボタンコントロールパネルとLEDディスプレイ
  で簡単操作。
-3ピン又はピンDMX入出力コネクター。
-完璧な放熱構造で耐久性が優れます。
-防水：IP65
-照射角：25°(40°はオプション)

IP65

RGBAW+UV
6 in 1 LED

7x15W
LED

105W
Power

DMX
512

Die-cast
Aluminum

Built-in
DMX Controller

非常にコンパクトなユニットでLEDは3WのPowerチップを7個採
用しました。 照射角度は基本25で40°はオプションで製造出来
ます。 本製品は建物、外壁、造園、コンサートホール、などに使
えます。

特徴



LED MODULE
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Cluster & Controller

SJ HIGHTECH CO., LTD
LED LIGHTS



 

 LED CLUSTER

LED 3球　クラスター(LED 3Chip Cluster)

PMW方式の専用Driver ICを搭載して演出表現

が出来る3球RGBモジュールです。

-光の拡散性が高い。

-3球型で小型看板にも使える。

-低消費電力で価格的なメリットがいい商品。

AWL-3530C-W AWL-C3ST-F

LED 3球　White(無極性＋定電流)

5,700Kの色温度で自然光に近い色を具現しました。

定電流回路を搭載して安定的に動作します。

サイズ (mm)
LED Quantity
色
コントロールドライバー
輝度
防水対策
寿命
使用電圧
消費電力
認証

(L) 60 x (W) 13 x (H) 9
3

Warm White, Cool White

5,900mCd
Epoxy Molding
50,000 Hours

DC12V / 120mA
0.72W

UL, IP68

AWL-3530C-W

(L) 64 x (W) 13x (H) 9
3

One Billion Color
30Bit Constant current LED Driver with PWM Control- none -

5,900mCd
Epoxy Molding
50,000 Hours

DC12V / 120mA
0.7W

UL, IP68

AWL-C3ST-FMODEL

A
W
L-C
3ST-F

A
W
L-C
3ST-F

64
13 15

24 24
9

9

61

60

13

24 24

9

9



 LED CLUSTER

AWL-FM104-4212000 (AWL-4500C-LF) AWL-FM104-3212000 (AWL-4500C-LF)

サイズ (mm)
LED数量
色
コントロールドライバー
輝度
防水対策
寿命
使用電圧
消費電力
認証

(L) 45 x (W) 42 x (H) 8
4

One Billion Color
30Bit Constant current LED Driver with PWM Control

5,900mCd
Epoxy Molding
50,000 Hours

DC12V / 120mA
1.08W~1.44W

UL, IP68

AWL-FM104-421200 (AWL-4500C-LF)

(L) 32 x (W) 32 x (H) 8
4

One Billion Color
30Bit Constant current LED Driver with PWM Control

5,900mCd
Epoxy Molding
50,000 Hours

DC12V / 120mA
1.08W~1.44W

UL, IP68

AWL-FM104-321200 (AWL-45000C-LF)MODEL

LED 4球　Full-Color mini クラスター

PMW方式の専用Driver ICを搭載して演出

表現が出来る4球RGBモジュールです。

(既存サイズより小さいから細かい表現が

可能)

LED 4球　Full-Colorクラスター

PMW方式の専用Driver ICを搭載して演出

表現が出来る4球RGBモジュールです。

(モールディングタイプ/防水等級：IP68)

A
W
L-FM

104-3212000 (A
W
L-4500C

-LF)

A
W
L-FM

104-4212000 (A
W
L-4500C

-LF)

2.2

45

42

30

30

42
8

21.5

1.
5

2.2

32
20

20
32

8

8.5

1.
5

 



 LED CLUSTER

C4W-F (Thor) AWL-FM204-3212000 (C4S-FI)

サイズ (mm)
LED数量
色
コントロールドライバー
輝度
防水対策
寿命
使用電圧
消費電力
認証

(L) 52 x (W) 45 x (H) 8
4

One Billion Color
30Bit Constant current LED Driver with PWM Control

5,900mCd
Epoxy Molding
50,000 Hours

DC12V / 120mA
1.08W~1.44W

UL, IP68

C4W-F (Thor)

(L) 32 x (W) 32 x (H) 8
4

One Billion Color
30Bit Constant current LED Driver with PWM Control

5,900mCd
Epoxy Molding
50,000 Hours

DC12V / 120mA
1.08W~1.44W

UL, IP68

AWL-FM204-3212000 (C4S-FI)MODEL

LED 4球　Full-Color mini クラスター

(個別制御)

PMW方式の専用Driver ICを搭載して

演出表現が出来る4球RGBモジュー

ルです。

(モールディングタイプ/防水等級：

IP68)

-LEDを1個ずつ個別制御可能

(既存製品より解像度が4倍高い)

LED 4球　Full-Colorクラスター

PMW方式の専用Driver ICを搭載して演出

表現が出来る4球RGBモジュールです。

(モールディングタイプ/防水等級：IP68)

C
4W
-F (Thor)

A
W
L-FM

204-3212000 (C
4S-FI)

2.2

32

20

20

32
8

8.5

1.
5

4245

40

54

30

8

 



 LED CLUSTER

AWL-FB160-1000000 AWL-FM204-3212000 (C4S-FI)

Dimension (mm)
LED Quantity
Color
Control Driver
Brightness
Waterproof
Lifetime
Supply Voltage
Power Consumption
Certification

(W) 15 X (H) 9 X (L)1000
60

One Billion Color
30Bit Constant current LED Driver wiht PWM Control

5,900mCd
Epoxy Molding
50,000 Hours
DC12V / 1.2A

14.4W
IP68

AWL-FB160-1000000

(W) 15 X (H) 9 X (L)1000
60

Warm White, Cool White
- none -

5,900mCd
Epoxy Molding
50,000 Hours
DC12V / 1.2A

12W
IP68

AWL-WB060-1000570MODEL

�e�-�S�i�g�n� 개별� 제어� 클러스터�(�e�-�S�i�g�n� �c�l�u�s�t�e�r�)

�D�a�t�a통신에서� 단말기제어� 장치와� 그에� 접속된� 
복수단말을� 총칭하며� �4개의� �L�E�D를� �P�W�M방식의� 전용� 
�D�r�i�v�e�r� �I�C를� 이용하여� �C�o�n�t�r�o�l�l�e�r에서� 전송된� �S�i�g�n�a�l을� 
�R�e�c�e�i�v�e�r� �B�o�a�r�d�(리시버보드�)를� 통하여� 연출하는� 
장치임�.

�-�.� �1개� �L�E�D� 개별제어� 가능� �-�.� 기존제품� 대비� 해상도� �4배� 
높음

풀컬러� �e글라스� �L�E�D� �B�A�R

�D�a�t�a통신에서� 단말기제어� 장치와� 그에� 접속된� 
복수단말을� 총칭하며� �6�/�1�8�/�3�0�/�6�0개의� �L�E�D를� �P�W�M
방식의� 전용� �D�r�i�v�e�r� �I�C를� 이용하여� �C�o�n�t�r�o�l�l�e�r에서� 
전송된� �S�i�g�n�a�l을� �R�e�c�e�i�v�e�r� �B�o�a�r�d�(리시버보드�)를� 통하여� 
연출하는� 장치임�.
�(몰딩타입�/방수등급� �I�P� �6�8인증� �:� 현� 방수등급中
최고등급� 인증�)

 LED CLUSTER

AWL-FB160-1000000 AWL-FM204-3212000 (C4S-FI)

(W) 15 X (H) 9 X (L)1000
60

One Billion Color
30Bit Constant current LED Driver with PWM Control

5,900mCd
Epoxy Molding
50,000 Hours
DC12V / 1.2A

14.4W
IP68

AWL-FB160-1000000

(W) 15 X (H) 9 X (L)1000
60

Warm White, Cool White
- none -

5,900mCd
Epoxy Molding
50,000 Hours
DC12V / 1.2A

12W
IP68

AWL-WB060-1000570MODEL

サイズ (mm)
LED数量
色
コントロールドライバー
輝度
防水対策
寿命
使用電圧
消費電力
認証

Full-Color LED BAR 個別制御クラスター

PMW方式の専用Driver ICを搭載して演

出表現が出来るFull Color LED BARラン

プです。

LED制御は1個単位で制御します。

(モールディングタイプ/防水等級：IP68)

Full-Color LED BAR クラスター

PMW方式の専用Driver ICを搭載して

演出表現が出来るFull Color LED BAR

ランプです。

LED制御は6個単位で制御します。

(モールディングタイプ/防水等級：IP68)

10009
17 17

15

 



 

Module / Cluster

SJ-37HW32E

モデル名

SJ-37HW32E

消費電力

3W (ea)

入力電圧(DC)

24V

防水 照度

IP67 465 lm/pcs

数量(1列)

40

レンズ角度

170

サイズ(mm)

93X32X11

色温度

WW,CW

 

SPECIFICATIONS

Light Box Led Module 

特徴

◆ 170°の広角レンズ角度設計で
広い間隔でも光の均一性が優れる
し効率的な製品です。

◆ 防水はIP67で1列は40個単位で
す。

◆ LEDは韓国のソウル半導体製品
を採用して長寿命を保証します。 

◆ レンズの均一性と効率性、安
定性が優れる信頼性が高い製品で
す。

SJ-37HW32E

400mm

3
2
m

m

93mm

1
1
m

m

400mm

3
2
m

m

93mm

1
1
m

m

照射面積が広ければ広いほど既存モジュールより光の均
一性が上がるし、総使用モジュールの数量は減ります。

最適な使用方法：厚み8~20cm位の縦看板及びチャンネル看板のサイド側に設置。

仕様 
入力電圧：DC 24V
消費電力：3W/pcs
照　　度：465lm/pcs
数　　量：40pcs/set
色  温  度：Cool White,
            Warm White

32

11

93

3



 

Module / Cluster

SJ-214HW30E

SJ-214HW30E 6W (ea) 24V IP67 930 lm/pcs 20 170 137x40x12.8 WW,CW,R,G,B,Y

 

SPECIFICATIONS

モデル名 消費電力 入力電圧(DC) 防水 照度 数量(1列) レンズ角度 サイズ(mm) 色温度

Light Box Led Module 

特徴

◆ 170°の広角レンズ角度設計で
広い間隔でも光の均一性が優れる
し効率的な製品です。

◆ 防水はIP67で1列は20個単位で
す

◆ LEDは韓国のソウル半導体製品
を採用して長寿命を保証します。

◆ 厚み120120mm~300mmの両面看
板に最適な製品です。

◆ レンズの均一性と効率性、安
定性が優れる信頼性が高い製品で
す。

SJ-214HW30E

最適な使用方法：厚み12~30cm位の縦看板及びチャンネル看板
の真中に設置して両面を同時に照射させるタイプです。

仕様 
入力電圧：DC 24V
消費電力：6W/pcs
照　　度：930lm/pcs
数　　量：20pcs/set
色  温  度：Cool White, Warm  
            White,R, G, B, Y

4
0

137
1
2
.8

照射面積が広ければ広いほど既存モジュールより光の均一性が上がるし、
総使用モジュールの数量は減ります。

450mm

40

12.8

137

3



 

Module / Cluster

SJ-29EW31D 2.7W (ea) 12V IP67 270 lm/pcs 20 10°X 60° 88x31x17 WW,CW

 

SPECIFICATIONS

モデル名 消費電力 入力電圧(DC) 防水 照度 数量(1列) レンズ角度 サイズ(mm) 色温度

Light Box Led Module 

特徴

◆ OSRAM LEDを使って安全性と
長寿命を保証します。

◆ 防水はIP67で1列は20個単位
です。

◆ 優れる光学デザインで細長い
看板も均一な光分布度の具現が
出来ます。

◆ レンズの均一性と効率性、安
定性が優れる信頼性が高い製品
です。

SJ-29EW31D

仕様 
入力電圧：DC 12V
消費電力：2.7W/pcs
照　　度：270lm/pcs
数　　量：20pcs/set
色  温  度：Cool White, Warm  
            White,R, G, B, Y

31

17

88

SJ-29EW31D

3

Microレンズデザイン
デザイン特許登録

モジュール

厚み：≥60mm

横サイズ：0.5m~2m(1.64ft~6.56ft)

光学分布図(Optical DataDistribution)

二重レンズデザイン

モジュールデザイン特許登録



 

Module / Cluster

SJ-224EW30E 7.2W (ea) 24V IP67 780 lm/pcs 16 10°X 60° 175x36x21.8 WW,CW,R,G,B,Y

 

SPECIFICATIONS

モデル名 消費電力 入力電圧(DC) 防水 照度 数量(1列) レンズ角度 サイズ(mm) 色温度

Light Box Led Module 

特徴

◆ 革新的な微細レンズ構造の設
計で暗部がない均一的な光照射
が出来ます。

◆ 防水はIP67で1列は16個単位
です。

◆ 優れる光学デザインで細長い
看板も均一な光分布度の具現が
出来ます。

◆ レンズの均一性と効率性、安
定性が優れる信頼性が高い製品
です。

SJ-224EW0E

仕様
入力電圧：DC 24V
消費電力：7.2W/pcs
照　　度：780lm/pcs
数　　量：16pcs/set
色  温  度：Cool White, 
            Warm White

36

21.8

175

SJ-224EW30E

Optical data

350mm

175mm

2
1
.4

m
m

7000mm = 20 modules x 350mm module pitch

3
6
m

m

Optical data

10°X 60°

3



 

Module / Cluster

SJ-23EW30D 1.32W (ea) 12V IP67 140 lm/pcs 40 11°X 40° 107x20x11.3 WW,CW

 

SPECIFICATIONS

モデル名 消費電力 入力電圧(DC) 防水 照度 数量(1列) レンズ角度 サイズ(mm) 色温度

Light Box Led Module 

特徴

◆ 革新的な光学設計であるArc
レンズを使って効率的な光分布
度の具現が出来ます。

◆ 防水はIP67で1列は40個単位
です。

◆ 優れる光学デザインで細長い
看板も均一な光分布度の具現が
出来ます。

◆ 高効率と長寿命で3年保証し
ます。

SJ-23EW30D

仕様 
入力電圧：DC 24V
消費電力：1.32W/pcs
照　　度：140lm/pcs
数　　量：40 pcs/set
色  温  度：Cool White, 
            Warm White

20

11.3

107

SJ-23EW30D

Optical data

350mm

175mm

2
1
.4

m
m

7000mm = 20 modules x 350mm module pitch

3
6
m

m

3

最適な使用方法：超薄型看板及びチャンネル看板のサイド側に設置。



 

Module / Cluster

SJ-23EW30D 3W (ea) 24V IP68 390 lm/pcs 40 11°X 40° 93x32x17 WW,CW

 

SPECIFICATIONS

モデル名 消費電力 入力電圧(DC) 防水 照度 数量(1列) レンズ角度 サイズ(mm) 色温度

Light Box Led Module 

特徴

◆ I革新的な光学設計であるArc
レンズ採用

◆ 防水はIP68で1列は40個単位
です。

◆ 優れる光学デザインで細長い
看板も均一な光分布度の具現が
出来ます。

◆ 高効率と長寿命で3年保証し
ます。

SJ-33HW32E

32

17

93

SJ-33HW32E

Optical data

3

最適な使用方法：2~4mの長い�看板及びチャンネル看板のサイド側に設置。

仕様 
入力電圧：DC 24V
消費電力：3W/pcs
照　　度：390lm/pcs
数　　量：40 pcs/set
色  温  度：Cool White, 
            Warm White



 

Module / Cluster

SJ-24GW34D 4.5W (ea) 24V IP67 450 lm/pcs 15/30 160° 168x26x9 WW,CW

 

SPECIFICATIONS

モデル名 消費電力 入力電圧(DC) 防水 照度 数量(1列) レンズ角度 サイズ(mm) 色温度

Light Box Led Module 

特徴

◆ 新たなワイドレンズ設計で
LEDモジュールの間い均一的な光
分布が出来ます。

◆ 防水はIP67で1列は15個~30個
単位です。

◆ 1平米の看板に6個のモジュー
ルで十分な光学特性を得られる
。

◆ 高効率と長寿命で3年保証し
ます。

SJ-24GW34D

26

 9

168

SJ-24GW34D

3

�1� �s�q�u�a�r�e� �m�e�t�e�r� �l�i�g�h�t� �b�o�x

仕様 
入力電圧：DC 24V
消費電力：4.5W/pcs
照　　度：450lm/pcs
数　　量：15/30pcs/set
色  温  度：Cool White, 
            Warm White



 

Module / Cluster

SJ-28GW34D 9W (ea) 24V IP67 900 lm/pcs 10/20 160° 95x95x10 WW,CW

 

SPECIFICATIONS

モデル名 消費電力 入力電圧(DC) 防水 照度 数量(1列) レンズ角度 サイズ(mm) 色温度

Light Box Led Module 

特徴

◆ 革新的な光学設計であるArc
レンズを使って効率的な光分布
度の具現が出来ます。

◆ I防水はIP67で1列は10個~20
個単位です。

◆ 1平米の看板に4個のモジュ
ールで十分な光学特性を得られ
る。

◆ 高効率と長寿命で3年保証し
ます。

SJ-28GW34D

95

 10

95

SJ-28GW34D

3

�1� �s�q�u�a�r�e� �m�e�t�e�r� �l�i�g�h�t� �b�o�x

仕様 
入力電圧：DC 24V
消費電力：9W/pcs
照　　度：900lm/pcs
数　　量：10/20 pcs/set
色  温  度：Cool White, 
            Warm White



 

Line Lights

Model

SJ-LL40

Power

15,30W

SMPS Input (AC)

100~240V

Size (mm)

40x55x1000

Optional

WW,CW, RGB 

SJ-LL60 15,30,45W 100~240V  60x40x1000 WW,CW, RGB 

SPECIFICATIONS

1. 製作及び設置の時、長さの制限がない。

    - アルミバータイプの照明器具を繋ぎながら設置。

    - 現場からの仕様変更にもすぐ対応可能(カット及び結線が簡単)-

    - シンプルなデザインでどの場所でも似合うし取付作業が簡単。

2．消費電力(1m基準)

    - 15W、30W、45W選択可能(ピッチによって変わります)

3．LED色温度

   - 3000K、4000K、6000K、RGBを選択
　　(その以外の色はご協議が必要です)

LED ライン・パンダントライン照明の特徴 

LED

40mm

55
m

m

SJ-LL40

LEDLED

60mm

40
m

m

SJ-LL60

LED Line Lights

Dimension:



 

Pendant Lights

Model

SJ-PL40

Power

15,30W

SMPS Input (AC)

100~240V

Size (mm)

60x140x1000

Optional

WW,CW, RGB 

SJ-PL60 15,30,45W 100~240V  60x140x1000 WW,CW, RGB 

SPECIFICATIONS

1. 製作及び設置の時、長さの制限がない。

    - アルミバータイプの照明器具を繋ぎながら設置。

    - 現場からの仕様変更にもすぐ対応可能(カット及び結線が簡単)-

    - シンプルなデザインでどの場所でも似合うし取付作業が簡単。

2．消費電力(1m基準)

    - 15W、30W、45W選択可能(ピッチによって変わります)

LED ライン・パンダントライン照明の特徴 

LED Pendant Lights

60mm

X2 LED Line Single LEDLine

40

60mm

40

ブラケット

9mmボルト 9mmボルト

66mm

140

SMPS

ブラケット

パンダントケース

140
53

3．LED色温度

   - 3000K、4000K、6000K、RGBを選択
　　(その以外の色はご協議が必要です)



 LED CLUSTER

AWL-FB160-1000000 AWL-FM204-3212000 (C4S-FI)

Dimension (mm)
LED Quantity
Color
Control Driver
Brightness
Waterproof
Lifetime
Supply Voltage
Power Consumption
Certification

(W) 15 X (H) 9 X (L)1000
60

One Billion Color
30Bit Constant current LED Driver wiht PWM Control

5,900mCd
Epoxy Molding
50,000 Hours
DC12V / 1.2A

14.4W
IP68

AWL-FB160-1000000

(W) 15 X (H) 9 X (L)1000
60

Warm White, Cool White
- none -

5,900mCd
Epoxy Molding
50,000 Hours
DC12V / 1.2A

12W
IP68

AWL-WB060-1000570MODEL

�e�-�S�i�g�n� 개별� 제어� 클러스터�(�e�-�S�i�g�n� �c�l�u�s�t�e�r�)

�D�a�t�a통신에서� 단말기제어� 장치와� 그에� 접속된� 
복수단말을� 총칭하며� �4개의� �L�E�D를� �P�W�M방식의� 전용� 
�D�r�i�v�e�r� �I�C를� 이용하여� �C�o�n�t�r�o�l�l�e�r에서� 전송된� �S�i�g�n�a�l을� 
�R�e�c�e�i�v�e�r� �B�o�a�r�d�(리시버보드�)를� 통하여� 연출하는� 
장치임�.

�-�.� �1개� �L�E�D� 개별제어� 가능� �-�.� 기존제품� 대비� 해상도� �4배� 
높음

풀컬러� �e글라스� �L�E�D� �B�A�R

�D�a�t�a통신에서� 단말기제어� 장치와� 그에� 접속된� 
복수단말을� 총칭하며� �6�/�1�8�/�3�0�/�6�0개의� �L�E�D를� �P�W�M
방식의� 전용� �D�r�i�v�e�r� �I�C를� 이용하여� �C�o�n�t�r�o�l�l�e�r에서� 
전송된� �S�i�g�n�a�l을� �R�e�c�e�i�v�e�r� �B�o�a�r�d�(리시버보드�)를� 통하여� 
연출하는� 장치임�.
�(몰딩타입�/방수등급� �I�P� �6�8인증� �:� 현� 방수등급中
최고등급� 인증�)

 LED CLUSTER

AWL-FB160-1000000

(W) 60 X (H) 102 X (L)1000
60
Polycarbonate Cover, Aluminum Case
30Bit Constant current LED Driver with PWM Control
10~15EA
Electro coating
50,000 Hours
DC12V / 1.2A
11.5W~21.5W
IP68

AWL-FB160-1000000MODEL

サイズ (mm)
LED数量
色
コントロールドライバー
輝度
防水対策
寿命
使用電圧
消費電力
認証

BARの長さは最大限1M～6Mまで可能で多用途で使用することができる。1M 

BAR基準としてCluster(クラスター)最小配置数量は10個、最大配置数量は15個

の程度である。設置方法は横や縦での配列は状況によって設置して決まったサ

イズはない。アルミニウムLED BARに付ける製品は当社のClusterである。

70

Length
60

10
2

 



 LED CLUSTER

C
4W
-F (Thor)

A
W
L-FM

204-3212000 (C
4S-FI)

AWL-CF001-F00 (Easy Controller)

サイズ(mm) :  56(W) * 89(L) * 17(H)
プロセッサー :  RISC 8bit
メモリー :  2MByte Flash
通信方式 :  RS-485
制御数量 :  RS-485 / 500 Cluster(MAX)
使用電圧 :  DC12V ~ 24V
拡張性 :  Not applicable
防水対応 :  non-water type
最大通信距離 :  10M

56

89 69

17

AWL-2100M / AWL-2100

サイズ(mm)  :  W45mm X H12.5mm X L48mm
プロセッサー  :  RISC 8bit
メモリー  :  512KB Flash
インターフェース:  RS232(GUI)
Cluster Control :  RS-485 / 1Port / 250Cluster(MAX)
使用電圧  :  DC 12V
拡張性  :  Not applicable
防水対応  :  Epoxy Molding (IP68 certified)

4812.5

3645

AWL-IR100-DF00 (Reciever)

サイズ(mm) :  48.6mm X 45mm
通信タイプ :  TIA / EIA-485(RS-485)
通信伝送速度 :  Maximum 30Mbps
オプション :  RS-485 to TTL Level Extend length 
                       between and cluster(LARGO)
防水対応 :  Epoxy molding(IP68 certified)

48.610

3645

A
W
L-FM

104-3212000 (A
W
L-4500C

-LF)

A
W
L-FM

104-4212000 (A
W
L-4500C

-LF)

 



 LED CLUSTER

AWL-CF032-DF00 ( 32PORT )

サイズ(mm) :  W140mm X H48mm X L250mm
記憶装置 :  SD Card
通信方式 :  Ethernet, USB, RS-485
制御数量 :  RS-485 / 1Port / 250Cluster(MAX)
使用電圧 :  DC 24V
拡張性 :  Applicable
防水対応 :  Epoxy Molding (IP68 certified)

AWL-CF008-DF00 ( 2,4,8PORTS )

サイズ(mm) :  W147mm X H30mm X L157.6mm
プロセッサー :  RISC 32bit
記憶装置 :  256MB Flash
通信方式 :  LAN Port / USB / RS422 / RS232
制御数量 :  RS-485 / 8Port / 2000Cluster(MAX)
                        (1Rort : 250 MAX)
使用電圧 :  DC 12V
拡張性 :  Applicable (If the number of 
                       clusters exceeds more
                       than 2,000, they can be controlled 
                       by interconnecting
                       two or more AWL-2800M controllers)

157.6
197

14
7

12
0

30

30

210

14
0

10
0

44

48250
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LED PIXELS
SERIESLPixel

SJ HIGHTECH CO., LTD
LED LIGHTS



 

 PIXEL LED

※注意
1.　電源は20%位余裕を残して使って下さい。
２．一つの並列接続で使えるLEDは50個までです。
３．100pcsの場合、接続するLED列の先端と末端に
     DC5Vの電源を供給して下さい。
４．通常、メインラインの最大の長さは6mです。

Model

SJ-PX12-RGB

Total Power

15W, (0.3W each)

Input (DC)

DC5V

LED Qty/String

50

IP Level

IP66 

Size (mm)

(L)38 x (D) 12

Control Protocol

ICC, DMX512,1990

SPECIFICATIONS

SJ-PX12-RGB

⌀11
⌀12

⌀8

38
6.

5

70mm

50 pcs
TOTAL

DC5V
DATA
GND

100 pcs
TOTALDC5V

DATA
GND

DC5V
DATA
GND

本製品は1球型のRGBランプです。エポキシ樹脂でモールディング
して外部で設置が可能し、コントローラーで制御が出来るからご希
望の演出が出来ます。この製品は看板、建物、ネオン官の代替品
として使えます。



 

 PIXEL LED

本製品は1球型のWhiteランプです。エポキシ樹脂でモールディング
して外部で設置が可能し、高温耐性及び耐寒性、UV耐性が高い製
品です。この製品は看板、建物、ネオン官の代替品として使えます。

※注意
1.　電源は20%位余裕を残して使って下さい。
２．一つの並列接続で使えるLEDは50個までです。
３．100pcsの場合、接続するLED列の先端と末端に
     DC12Vの電源を供給して下さい。
４．通常、メインラインの最大の長さは6mです。

50 pcs
TOTAL

50 pcs
TOTAL

GND

SMPS
DC12V

4
25

⌀8

⌀11

70mm

SJ-PX12-1C

Model

SJ-PX12-01C

Total Power

10W, (0.2W each)

Input (DC)

DC12V

LED Qty/String

50

IP Level

IP65 

Size (mm)

(L)25 x (D) 11

Control Protocol

R,G,B,Y,WW,CW

SPECIFICATIONS



 

LANDSCAPE  / FACADE

SJ-PLC-20 (20mm)

Model

SJ-PLC-30

Power

0.05W (ea)

Input (DC)

5V

Waterproof

IP67

LED Qty

1

Beam angle

120

Size (mm)

Dia 20

Optional

WW,CW, RGB 

 

SPECIFICATIONS

30mm Point Light Led Cluster

カバー :  無し

⌀20mm製品特徴

1. ハイライト 5050 チップ: 高輝度,低光減衰,安定された品質

2. 屋外環境に強いPCカバー：耐紫外線性,　耐老化性,　耐圧性,
　非黄変性

3. 完璧な防水防振対策：特殊な接着剤を使って防水及び防振、耐
高温抵抗性と耐久性を持つ製品。

4. 演出効果は単色とフル・カラーがあります。単色はWarm,　
White,　Daylight White,　Yellow、Blue、Green、Redがあり
ます。フル・カラーは７つの色がグラデーション効果、アニメーショ
ン効果など、色んな演出効果ができます。

仕様: 
LEDチップ :  5050 SMD / 1 pc.
入力DC電圧:  5V
消費電力:  0.05 Watt [EA]
単位数量 :  100 pcs
ピッチ :  80 mm
最大距離   :   8 Meters
総消費電力    :   5 Watts 
防水基準     :   IP67
透過率  :  >90% 20

26

9

50

50

Steel Cable Bracket

カバー :  透明PCカバー



 

LANDSCAPE  / FACADE

SJ-PLC-30 (30mm)

Model

SJ-PLC-30

Power

0.9W (ea)

Input (DC)

12V

Waterproof

IP67

LED Qty

3

Beam angle

120

Size (mm)

Dia 30

Optional

WW,CW, RGB 

 

SPECIFICATIONS

30mm Point Light Led Cluster

カバー :  透明PCカバー

⌀30mm

カバー :  球タイプ

⌀50mm製品特徴

1. ハイライト 5050 チップ: 高輝度,低光減衰,安定された品質

2. 屋外環境に強いPCカバー：耐紫外線性,　耐老化性,　耐圧性,
　非黄変性

3. 完璧な防水防振対策：特殊な接着剤を使って防水及び防振、耐
高温抵抗性と耐久性を持つ製品。

4. 演出効果は単色とフル・カラーがあります。単色はWarm,　
White,　Daylight White,　Yellow、Blue、Green、Redがあり
ます。フル・カラーは７つの色がグラデーション効果、アニメーショ
ン効果など、色んな演出効果ができます。

仕様: 
LEDチップ :  5050 SMD / 3 pcs.
入力DC電圧:  12V
消費電力:  0.9 Watt [EA]
単位数量 :  100 pcs
ピッチ :  100 mm
最大距離   :   10 Meters
総消費電力    :   90 Watts 
防水基準     :   IP67
透過率  :  >90%

29.75

38

11.3

100

100

Steel Cable Bracket

Plastic Bracket



 

Model

SJ-PLC-40

Power

1.8W (ea)

Input (DC)

24V

Waterproof

IP67

LED Qty

6

Beam angle

120

Size (mm)

Dia 40

Optional

WW,CW, RGB 

 

SPECIFICATIONS

LANDSCAPE  / FACADE

SJ-PLC-40 (40mm)

40mm Point Light Led Cluster

カバー :  球タイプ

200

200

Steel Cable Bracket

カバー :  透明PCカバー

⌀40mm ⌀60mm

Plastic Bracket
408
200

200 10

100

100

仕様: 
LEDチップ :  5050 SMD / 6 pcs.
入力DC電圧:  24V
消費電力:  1.8 Watt [EA]
単位数量 :  100 pcs
ピッチ :  200 mm
最大距離   :   20 Meters
総消費電力    :   180 Watts 
防水基準     :   IP67
透過率  :  >90%

製品特徴

1. ハイライト 5050 チップ: 高輝度,低光減衰,安定された
品質

2. 屋外環境に強いPCカバー：耐紫外線性,　耐老化性,　耐
圧性,　非黄変性

3. 完璧な防水防振対策：特殊な接着剤を使って防水及び防
振、耐高温抵抗性と耐久性を持つ製品。

4. 演出効果は単色とフル・カラーがあります。単色は
Warm,　White,　Daylight White,　Yellow、Blue、
Green、Redがあります。フル・カラーは７つの色がグラデー
ション効果、アニメーション効果など、色んな演出効果がで
きます。



 

Gallery Lighting

Model

SJ-FCL107

Power

67W 

Input (AC)

100~220V

Waterproof

IP67

Beam angle

120

Size (mm)

170x170x1070

Weight

11 kg

 SJ-FSTL113 31W 100~220V IP67 120 170x41x1130 7.5 kg

 SJ-FSTL160 43.5W 100~220V IP67 120 170x41x1600 10 kg

Color temp.

Warm White, Cool White

Warm White, Cool White

Warm White, Cool White

 

SPECIFICATIONS

Floor Stand Two Line & Cross Line Lamp

Features:
1. Made from aluminum casing body with black paint.
2. High quality LED lamp.
3. Sturdy build metal stand
4. Rotary dimmer switch (optional for some models).

Dimmer

Aluminum
Case

PC 
Cover

Metal 
Stand

SJ-FSTL160SJ-FSCL107
Height: 1,070mm Height: 1,130mm Height: 1,160mm

SJ-FSTL113

220

22
0

170

4120
0

200
155

Aluminum

PolyCarbonate
Plastic 1.5mm

1704116
4

64
.3

64
.3

SJ-FCL107 SJ-FSTL113, SJ-FSTL160



 

Back Light LED

Model

SJ-MBO-XX

Power

Customize

Input (AC)

100~220V

Beam angle

120

Size (mm)

Customize(Optional)

Weight

 kg

Color temp.

Warm White, Cool White

SPECIFICATIONS

Model

SJ-MBR-XX

Power

Customize

Input (AC)

100~220V

Beam angle

120

Size (mm)

Customize (Optional)

Weight

 kg

Color temp.

Warm White, Cool White

SPECIFICATIONS

Mirror with backlight led

Mirror Wall Type with Led Light  (Model: SJ-MBO)

Mirror Desk Type with Led Light  (Model: SJ-MBR)

Comfort Rooms Comfort Rooms

Dressing Rooms Barber Shop

LED

Glass
Mirror

Metal Stand



 

Line Lights

Model

SJ-LL40

Power

15,30W

SMPS Input (AC)

100~240V

Size (mm)

40x55x1000

Optional

WW,CW, RGB 

SJ-LL60 15,30,45W 100~240V  60x40x1000 WW,CW, RGB 

SPECIFICATIONS

1. 製作及び設置の時、長さの制限がない。

    - アルミバータイプの照明器具を繋ぎながら設置。

    - 現場からの仕様変更にもすぐ対応可能(カット及び結線が簡単)-

    - シンプルなデザインでどの場所でも似合うし取付作業が簡単。

2．消費電力(1m基準)

    - 15W、30W、45W選択可能(ピッチによって変わります)

3．LED色温度

   - 3000K、4000K、6000K、RGBを選択
　　(その以外の色はご協議が必要です)

LED ライン・パンダントライン照明の特徴 

LED

40mm

55
m

m

SJ-LL40

LEDLED

60mm

40
m

m

SJ-LL60

LED Line Lights

Dimension:



 

Pendant Lights

Model

SJ-PL40

Power

15,30W

SMPS Input (AC)

100~240V

Size (mm)

60x140x1000

Optional

WW,CW, RGB 

SJ-PL60 15,30,45W 100~240V  60x140x1000 WW,CW, RGB 

SPECIFICATIONS

1. 製作及び設置の時、長さの制限がない。

    - アルミバータイプの照明器具を繋ぎながら設置。

    - 現場からの仕様変更にもすぐ対応可能(カット及び結線が簡単)-

    - シンプルなデザインでどの場所でも似合うし取付作業が簡単。

2．消費電力(1m基準)

    - 15W、30W、45W選択可能(ピッチによって変わります)

LED ライン・パンダントライン照明の特徴 

LED Pendant Lights

60mm

X2 LED Line Single LEDLine

40

60mm

40

ブラケット

9mmボルト 9mmボルト

66mm

140

SMPS

ブラケット

パンダントケース

140
53

3．LED色温度

   - 3000K、4000K、6000K、RGBを選択
　　(その以外の色はご協議が必要です)



 LED CLUSTER

AWL-FB160-1000000 AWL-FM204-3212000 (C4S-FI)

Dimension (mm)
LED Quantity
Color
Control Driver
Brightness
Waterproof
Lifetime
Supply Voltage
Power Consumption
Certification

(W) 15 X (H) 9 X (L)1000
60

One Billion Color
30Bit Constant current LED Driver wiht PWM Control

5,900mCd
Epoxy Molding
50,000 Hours
DC12V / 1.2A

14.4W
IP68

AWL-FB160-1000000

(W) 15 X (H) 9 X (L)1000
60

Warm White, Cool White
- none -

5,900mCd
Epoxy Molding
50,000 Hours
DC12V / 1.2A

12W
IP68

AWL-WB060-1000570MODEL

�e�-�S�i�g�n� 개별� 제어� 클러스터�(�e�-�S�i�g�n� �c�l�u�s�t�e�r�)

�D�a�t�a통신에서� 단말기제어� 장치와� 그에� 접속된� 
복수단말을� 총칭하며� �4개의� �L�E�D를� �P�W�M방식의� 전용� 
�D�r�i�v�e�r� �I�C를� 이용하여� �C�o�n�t�r�o�l�l�e�r에서� 전송된� �S�i�g�n�a�l을� 
�R�e�c�e�i�v�e�r� �B�o�a�r�d�(리시버보드�)를� 통하여� 연출하는� 
장치임�.

�-�.� �1개� �L�E�D� 개별제어� 가능� �-�.� 기존제품� 대비� 해상도� �4배� 
높음

풀컬러� �e글라스� �L�E�D� �B�A�R

�D�a�t�a통신에서� 단말기제어� 장치와� 그에� 접속된� 
복수단말을� 총칭하며� �6�/�1�8�/�3�0�/�6�0개의� �L�E�D를� �P�W�M
방식의� 전용� �D�r�i�v�e�r� �I�C를� 이용하여� �C�o�n�t�r�o�l�l�e�r에서� 
전송된� �S�i�g�n�a�l을� �R�e�c�e�i�v�e�r� �B�o�a�r�d�(리시버보드�)를� 통하여� 
연출하는� 장치임�.
�(몰딩타입�/방수등급� �I�P� �6�8인증� �:� 현� 방수등급中
최고등급� 인증�)

 LED CLUSTER

AWL-FB160-1000000

(W) 60 X (H) 102 X (L)1000
60
Polycarbonate Cover, Aluminum Case
30Bit Constant current LED Driver with PWM Control
10~15EA
Electro coating
50,000 Hours
DC12V / 1.2A
11.5W~21.5W
IP68

AWL-FB160-1000000MODEL

サイズ (mm)
LED数量
色
コントロールドライバー
輝度
防水対策
寿命
使用電圧
消費電力
認証

BARの長さは最大限1M～6Mまで可能で多用途で使用することができる。1M 

BAR基準としてCluster(クラスター)最小配置数量は10個、最大配置数量は15個

の程度である。設置方法は横や縦での配列は状況によって設置して決まったサ

イズはない。アルミニウムLED BARに付ける製品は当社のClusterである。

70

Length
60

10
2

 



 LED CLUSTER

C
4W
-F (Thor)

A
W
L-FM

204-3212000 (C
4S-FI)

AWL-CF001-F00 (Easy Controller)

サイズ(mm) :  56(W) * 89(L) * 17(H)
プロセッサー :  RISC 8bit
メモリー :  2MByte Flash
通信方式 :  RS-485
制御数量 :  RS-485 / 500 Cluster(MAX)
使用電圧 :  DC12V ~ 24V
拡張性 :  Not applicable
防水対応 :  non-water type
最大通信距離 :  10M

56

89 69

17

AWL-2100M / AWL-2100

サイズ(mm)  :  W45mm X H12.5mm X L48mm
プロセッサー  :  RISC 8bit
メモリー  :  512KB Flash
インターフェース:  RS232(GUI)
Cluster Control :  RS-485 / 1Port / 250Cluster(MAX)
使用電圧  :  DC 12V
拡張性  :  Not applicable
防水対応  :  Epoxy Molding (IP68 certified)

4812.5

3645

AWL-IR100-DF00 (Reciever)

サイズ(mm) :  48.6mm X 45mm
通信タイプ :  TIA / EIA-485(RS-485)
通信伝送速度 :  Maximum 30Mbps
オプション :  RS-485 to TTL Level Extend length 
                       between and cluster(LARGO)
防水対応 :  Epoxy molding(IP68 certified)

48.610

3645

A
W
L-FM

104-3212000 (A
W
L-4500C

-LF)

A
W
L-FM

104-4212000 (A
W
L-4500C

-LF)

 



 LED CLUSTER

AWL-CF032-DF00 ( 32PORT )

サイズ(mm) :  W140mm X H48mm X L250mm
記憶装置 :  SD Card
通信方式 :  Ethernet, USB, RS-485
制御数量 :  RS-485 / 1Port / 250Cluster(MAX)
使用電圧 :  DC 24V
拡張性 :  Applicable
防水対応 :  Epoxy Molding (IP68 certified)

AWL-CF008-DF00 ( 2,4,8PORTS )

サイズ(mm) :  W147mm X H30mm X L157.6mm
プロセッサー :  RISC 32bit
記憶装置 :  256MB Flash
通信方式 :  LAN Port / USB / RS422 / RS232
制御数量 :  RS-485 / 8Port / 2000Cluster(MAX)
                        (1Rort : 250 MAX)
使用電圧 :  DC 12V
拡張性 :  Applicable (If the number of 
                       clusters exceeds more
                       than 2,000, they can be controlled 
                       by interconnecting
                       two or more AWL-2800M controllers)

157.6
197

14
7

12
0

30

30

210

14
0

10
0

44

48250
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LED PIXELS
SERIESLPixel

SJ HIGHTECH CO., LTD
LED LIGHTS



 

 PIXEL LED

※注意
1.　電源は20%位余裕を残して使って下さい。
２．一つの並列接続で使えるLEDは50個までです。
３．100pcsの場合、接続するLED列の先端と末端に
     DC5Vの電源を供給して下さい。
４．通常、メインラインの最大の長さは6mです。

Model

SJ-PX12-RGB

Total Power

15W, (0.3W each)

Input (DC)

DC5V

LED Qty/String

50

IP Level

IP66 

Size (mm)

(L)38 x (D) 12

Control Protocol

ICC, DMX512,1990

SPECIFICATIONS

SJ-PX12-RGB

⌀11
⌀12

⌀8

38
6.

5

70mm

50 pcs
TOTAL

DC5V
DATA
GND

100 pcs
TOTALDC5V

DATA
GND

DC5V
DATA
GND

本製品は1球型のRGBランプです。エポキシ樹脂でモールディング
して外部で設置が可能し、コントローラーで制御が出来るからご希
望の演出が出来ます。この製品は看板、建物、ネオン官の代替品
として使えます。



 

 PIXEL LED

本製品は1球型のWhiteランプです。エポキシ樹脂でモールディング
して外部で設置が可能し、高温耐性及び耐寒性、UV耐性が高い製
品です。この製品は看板、建物、ネオン官の代替品として使えます。

※注意
1.　電源は20%位余裕を残して使って下さい。
２．一つの並列接続で使えるLEDは50個までです。
３．100pcsの場合、接続するLED列の先端と末端に
     DC5Vの電源を供給して下さい。
４．通常、メインラインの最大の長さは6mです。

50 pcs
TOTAL

50 pcs
TOTAL

GND

SMPS
DC5V

⌀11
⌀12

4
25

⌀8

70mm

SJ-PX12-1C

Model

SJ-PX12-01C

Total Power

5W, (0.1W each)

Input (DC)

DC5V

LED Qty/String

50

IP Level

IP65 

Size (mm)

(L)25 x (D) 12

Control Protocol

R,G,B,Y,WW,CW

SPECIFICATIONS



 

LANDSCAPE  / FACADE

SJ-PLC-30 (30mm)

Model

SJ-PLC-30

Power

0.9W (ea)

Input (DC)

12V

Waterproof

IP67

LED Qty

3

Beam angle

120

Size (mm)

Dia 30

Optional

WW,CW, RGB 

 

SPECIFICATIONS

30mm Point Light Led Cluster

Cover :  Clear PC Plastic

⌀30mm

Cover :  Bulb type

⌀50mmFeatures

1. Highlight 5050 chip: high brightness, low light decay, stable 
quality.

2. Environmental protection PC housing: UV resistant, 
anti-aging, pressure resistant, non-yellowing.

3. Full filling glue waterproof perfusion: waterproof and 
dustproof, high temperature resistant, safe and durable.

4. Luminous effect is divided into single color and full color, 
single color has Warm White/Daylight 
White/Yellow/Blue/Green/Red, full color is seven color gradual 
change, jump, full-color scanning, chasing, running water, 
stacking, horse lamp effect, can also use multiple point light 
source to form dazzle color screen, background screen, 
pattern, animation, and other effects.

Specifications: 
LED Chip :  5050 SMD / 3 pcs.
Input DC Voltage:  12V
Power per cluster:  0.9 Watt [EA]
Quantity Item / Set :  100 pcs
Pitch in length :  100 mm
Total Length   :   10 Meters
Total Power    :   90 Watts 
Waterproof     :   IP67
Transparency  :  >90%

29.75

38

11.3

100

100

Steel Cable Bracket

Plastic Bracket



 

Model

SJ-PLC-40

Power

1.8W (ea)

Input (DC)

24V

Waterproof

IP67

LED Qty

6

Beam angle

120

Size (mm)

Dia 40

Optional

WW,CW, RGB 

 

SPECIFICATIONS

LANDSCAPE  / FACADE

SJ-PLC-40 (40mm)

40mm Point Light Led Cluster

Cover :  Bulb type

200

200

Steel Cable Bracket

Cover :  Clear PC Plastic

⌀40mm ⌀60mmFeatures

1. Highlight 5050 chip: high brightness, low light decay, 
stable quality.

2. Environmental protection PC housing: UV resistant, 
anti-aging, pressure resistant, non-yellowing.

3. Full filling glue waterproof perfusion: waterproof and 
dustproof, high temperature resistant, safe and durable.

4. Luminous effect is divided into single color and full 
color, single color has Warm White/Daylight 
White/Yellow/Blue/Green/Red, full color is seven color 
gradual change, jump, full-color scanning, chasing, 
running water, stacking, horse lamp effect, can also use 
multiple point light source to form dazzle color screen, 
background screen, pattern, animation, and other 
effects.

Specifications: 
LED Chip :  5050 SMD / 6 pcs.
Input DC Voltage:  24V
Power per cluster:  1.8 Watt [EA]
Quantity Item / Set :  100 pcs
Pitch in length :  200 mm
Total Length   :   20 Meters
Total Power    :  180 Watts 
Waterproof     :   IP67
Transparency  :  >90%

Plastic Bracket
408
200

200 10

100

100



 

Model

SJ-AWL-FP1

Power

10.8W

Input (DC)

5V

Weight

7 kg

LED Qty

36

Beam angle

100

Size (mm)

270x270

Optional

WW,CW, RGB 

 

SPECIFICATIONS

LANDSCAPE  / FACADE

SMART LED (AWL-FP1)

SMART BLOCK LED MODULE

270

27
0

Input Output

6x6 
Pixel LED

■ スマートLED(AWL-FP1)は耐久性、紫外線遮断
、少ない耐熱性及びLED不具合が少ない製品で、
　 激しい環境でも動作が出来ます。

■ 動作電圧はDC 5VでLEDとLEDの間隔は60mmな
いで調整出来ます。

■ スマートLED (AWL-FP1)は直列連結方法でPort
当たり250個まで直列で連結が出来ます。
　 LED数量が多い時にはコントローラー(32Port)か
ら他のPortに繋げて使えます。 

■ 電源(DC5V) LINEの太さは実際使う最大電流、
電力などを考慮して選定後使います。

■ 電源及びData Lineは最大6Mを超過しない方がい
いです。

■ スマートLED(AWL-FP1)はRed, Green, Blue 
LEDを使って動画を表現します。



 

Model

SJ-AWL-FP2

Power

3W

Input (DC)

5V

Weight

4 kg

LED Qty

10

Beam angle

100

Size (mm)

100x100

Optional

WW,CW, RGB 

 

SPECIFICATIONS

LANDSCAPE  / FACADE

■ スマートLED(AWL-FP1)は耐久性、紫外線遮断
、少ない耐熱性及びLED不具合が少ない製品で、
　 激しい環境でも動作が出来ます。

■ 動作電圧はDC 5VでLEDとLEDの間隔は60mmな
いで調整出来ます。

■ スマートLED (AWL-FP1)は直列連結方法でPort
当たり250個まで直列で連結が出来ます。
　 LED数量が多い時にはコントローラー(32Port)か
ら他のPortに繋げて使えます。 

■ 電源(DC5V) LINEの太さは実際使う最大電流、
電力などを考慮して選定後使います。

■ 電源及びData Lineは最大6Mを超過しない方がい
いです。

■ スマートLED(AWL-FP1)はRed, Green, Blue 
LEDを使って動画を表現します。

SMART LED (AWL-FP2)

SMART BLOCK LED MODULE

100

10
0

Input Output

2x5
Pixel Led



68LED

IK08
DMX512

Extended

Type
LEDタイプ

材質

使用電圧

消費電力

LED数量/m

Pixel/m

最大長さ

カットの長さ

防水等級

DMXアドレス

通信方式

最大通信長さ

F21DMX / F15DMX
SMD5050 RGB

 PVC body

24V DC

12W/M

56pcs

8 pixels

LED数/ユニット 7Leds

7m (power at one end)

15m (power at both end)

209’/64m/512Pxl

12.5cm

IP68

Writable

Extended DMX512

使用温度 -30°C ~ +45°C

重量 -0.5kg/m, 0.38kg/m

本製品はDMXコントローラーと交換されるLEDフレキシブル照明装置です。
1mで8ピックセルのLEDが配列されており、1個ずつ制御が出来ます。

建築物の外観と室内の間接照明及び演出照明として使えます。
個別のアドレスを指定して色んな演出表現が出来ますし、屋内・屋外どこでも簡単に設置が出来ます。

 

 NEON LEDネオンフレキシブル LED



LED NEONシリーズはトッドが見えないし、均一な明るさで色んな色温度の表現が出来ます。
水平、垂直、曲面にも設置が出来るし、既存のネオン官を代替させる商品です。

Type

LEDタイプ

材質l

使用電圧

消費電力

LED数量/m

最小カット長さ

最大長さ

防水等級

最小曲率

F21A/F15A-12W

SMD5050

表現可能な色 B/G/LY/W/WW

 PVC body

24V DC

12W/M

60pcs

100mm

最小カットユニット 6Leds

10m (power at one end)

20m (power at both end)

IP68 IP68

Dia 80mm

曲げ方向 Horizontal

使用温度 -30°C ~ +45°C

重量 -0.5kg/m, 0.38kg/m

F21A/F15A-7W

SMD5050

R/A/O

 PVC body

24V DC

7.2W/M

60pcs

167mm

10Leds

10m (power at one end)

20m (power at both end)

Dia 80mm

Horizontal

-30°C ~ +45°C

-0.5kg/m, 0.38kg/m

IP68

F21A/F15A-5W

SMD5050

R/O/A/G/B/W/WW

 PVC body

24V DC

5W/M

72pcs

167mm

12Leds

10m (power at one end)

20m (power at both end)

Dia 80mm

Horizontal

-30°C ~ +45°C

-0.5kg/m, 0.38kg/m

IP68

F21A/F15A-12V

SMD5050

R/O/A/G/B/W/WW

 PVC body

12V DC

5W/M

72pcs

80mm

12Leds

5m (power at one end)

10m (power at both end)

Dia 80mm

Horizontal

-30°C ~ +45°C

-0.5kg/m, 0.38kg/m

Model: F21A

Model: F15A

 

 NEON LEDネオンフレキシブル LED



 

 NEON LED



SJ JAPAN
LUCID
透明 LEDディスプレイ
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TRANSPARENT  LED DISPLAY

SERIESLUCID



 

LED ピッチ (mm)
LED サイズ 
輝度 (nits)

透明度

画面サイズ

枠サイズ
(L*W*H)

モジュールドット

Max電力(w/m²)

Avg電力(w/m²)

入力電圧

重量 (kg)
パッケージ 重量  (kg)

パッケージ サイズ

パッケージ  方法

使用温度

防水等級

Refresh Rate (Hz)

SJ Hightech Co., Ltd.SJ Hightech Co., Ltd.SJ Hightech Co., Ltd.

XTシリーズ LUCID Series



XRWシリーズ LUCID Series

Type

LED ピッチ(mm)

LED サイズ l

輝度 (cd/m²)

透明度

モジュール サイズ

モジュールドット

モジュールドット(dot/m²)

Max電力(w/m²)

防水等級

Refresh Rate(Hz)

パッケージ 重量 (kg/piece)

使用温度(℃)

Avg電力(w/m²)

XRW3

3.9×7.8

SMD 1921

5500~6000

>75%

1000×500

256×64

32873

800

240

IP20

≥1920

7

-10~40

860

258

6

XRW5

5×8

SMD 1921

5500~6000

>75%

960×480

195×60

25000

IP20

≥ 1920

-10~40

XRW8

7.5×8

SMD 1921

5500~6000

>75%

960×480  960×800

128×60    128×100

16666

868

280

IP20

≥1920

6.2             10

-10~40

6                9.5

XRW10

10×10

SMD 1921

5500~6000

>80%

960×480  960×800

96×48       96×80

10000

868

280
IP20

≥1920

-10~40

XRW3 

1000mm

5
0
0
m

m

100mm

2
6
m

m

1
0
0
m

m

63mm

XRW5/XRW8/XRW10 

2
6
m

m

1
0
0
m

m

63mm

100mm960mm

4
8
0
m

m

XRW8/XRW10 

2
6
m

m

1
0
0
m

m

63mm

100mm960mm

8
0
0
m

m

 



NSシリーズ LUCID Series

モジュールドット(dot/m²)

Type NS2

12

2.61×5.63

SMD 1921

5500-6000

>65%

68053

780

500 x 180

250

IP20

1920

-10~40

NS3

12

3.9×7.5

SMD 1921

5500-6000

>75 

34188

780

500 x 180

250

IP20

1920

-10~40

NS8

12

7.8×7.5

SMD 1921

5500-6000

>75%

17094

780

500 x 180

250

IP20

1920

-10~40

NS10

12

10.42×11.25

SMD 1921

5500-6000

>80%

9210

780

500 x 180

250

IP20

1920

-10~40

LED ピッチ(mm)
LED サイズ

輝度 (cd/m²)

透明度

モジュール サイズ

Max電力(w/m²)

 防水等級

Refresh Rate (Hz)

パッケージ 重量 (kg/piece)

使用温度(℃)

Avg電力(w/m²)

ガラス壁用として使用できるNSシリ〡ズは高級ブランドの 告用に設計されました。
優れな透明性と高解像度を 表現出るNSシリ〡ズは特にプレミアム 商店及び

ショッピングモ〡ルなどに適しています。

Front Back

 



NRシリーズ LUCID Series

Type

LED ピッチ(mm)

LED サイズ

輝度 (cd/m²)

透明度

モジュール サイズ

モジュールドット

モジュールドット(dot/m²)

Max電力(w/m²)

防水等級

Refresh Rate (Hz)

パッケージ 重量 (kg/piece)

使用温度(℃)

Avg電力(w/m²)

NR3

3.9×7.8

SMD 1921

6000

>75%

1000×500

256×64

32768

820

246

IP20

1000~1500
12

-10~40

NR8

7.8×7.8

SMD 1921

6000

>80%

1000×500

128×64

16384

880

264

IP20

1000~1500
12

-10~40

12

NR10

10.4×10.4

SMD 1921

6000

>85%

1000×500

96×48 

9216

830

290

IP20

1000~1500

-10~40

 



設置の利便性を高めるため別途の道具がなく
ても手で簡単に設置が可能な構造で製作しま
した。

1. 簡単な組立・解体

2. その他の機能

長い距離のDC電源供給(オプション事項)

空間的及びデザイン的な理由でパワーボック
スの設置が難しい現場場合、DC電源直接供給
を通じて供給距離を30Mまで可能にします。

綺麗な外観

モジュールとフレームなどの外部に露出す
る部分は単純な形で堅固な外形を採択しま
した。

小型構造

設置スペースを最小化して、軽くて薄い小型
の構造で設計、製作します

LEDに問題発生した時、単一LED strip単位で
交替が可能な構造で設計、製作されました。

正確な整列

精密に製作されたアルミニウムフレームとカバー
で各モジュールを完璧に整列させます。

その他 LUCID Series

 



その他 LUCID Series

3.  Power Option 

4.  Installation

Option : A

一般型Power Box(一般型 SMPS )
入力電圧 : AC 100V~AC 240V
出力電圧: DC 5V
最大ケーブル距離 : 3m

Installation A

アルミニウムフレームを 床と天井にアンカーボ
ルトで固定 または床に立てる形

Installation B

アルミニウムフレームをワイヤで天井に固定。

Option : B

小型Power Box(防水型 SMPS )
入力電圧 : AC 100V~AC 240V
出力電圧 : DC 5V
最大ケーブル距離 : 3m
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LED LAMPS
SERIESECO LIGHTS

SJ HIGHTECH CO., LTD
LED LIGHTS



 

 ECO LED LAMPS

Model

SJ-FDL11-05F

SJ-FDL13-07F

SJ-FDL14-10F

Power

5.5W

7W

10W

Input (AC)

AC100~220V

AC100~220V

AC100~220V

Weight

112g

137g

155g

Lumen

455 lm

583 lm

833 lm

RA

>80

>80

>80

Deg.

250°

250°

250°

Size

50x114mm

50x127mm

50x142mm

Base

GX10q

GX10q

GX10q

AC TYPEFDL

Model

SJ-FDL11-05C

SJ-FDL13-07C

SJ-FDL14-10C

Power

5.5W

7W

10W

Input(DC)

DC 36V

DC 36V

DC 36V

Weight

75g

80g

100g

Lumen

512 lm

717 lm

922 lm

RA

>80

>80

>80

Deg.

250°

250°

250°

Size

50x114mm

50x127mm

50x142mm

Base

GX10q

GX10q

GX10q

CONVERTER TYPEFDL

Model

SJ-FHT11-05F

SJ-FHT13-07F

SJ-FHT15-10F

Power

5W

7W

10W

Input(AC)

AC 100~220V

AC 100~220V

AC 100~220V

Weight

137g

155g

180g

Lumen

475 lm

590 lm

850 lm

RA

>80

>80

>80

Deg.

260°

260°

260°

Size

50x112mm

50x129mm

50x150mm

Base

GX24q

GX24q

GX24q

AC TYPEFHT

Model

SJ-FHT11-07C

SJ-FHT13-10C

SJ-FHT15-15C

Power

7W

10W

15W

Input(DC)

DC 36V

DC 36V

DC 36V

Weight

70g

80g

100g

Lumen

717 lm

900 lm

1537 lm

RA

>80

>80

>80

Deg.

260°

260°

260°

Size

50x112mm

50x129mm

50x150mm

Base

GX24q

GX24q

GX24q

CONVERTER TYPE CONVETER TYPEFHT

 7W 10W  5W  7W 10W 15W  5W

GX10qFDL GX24qFHT



GX10q

 ECO LED LAMPS

Model

SJ-FML10-05C

SJ-FML12-07C

SJ-FDL13-09C

Power

5W

7W

9W

Input (DC)

DC 36V

DC 36V

DC 36V

Weight

65g

78g

85g

Lumen

562 lm

787 lm

1012 lm

RA

>80

>80

>80

Deg.

140°

140°

140°

Size

72x101mm

72x117mm

72x130mm

Base

GX10q

GX10q

GX10q

SJ-FML15-12C

SJ-FML24-15C

12W

15W

DC 36V

DC 36V

94g

123g

1349 lm

1686 lm

>80

>80

140°

140°

72x143mm

72x244mm

GX10q

GX10q

CONVERTER TYPEFML

SJ-FML32-20C 20W DC 36V 164g 2248 lm >80 140° 72x320mm GX10q

Model

SJ-FML32Y-20C

Power

20W

Input (DC)

DC 36V

Weight

164g

Lumen

2248 lm

RA

>80

Deg.

140°

Size

99x320mm

Base

GY10q

CONVERTER TYPEFML

FML
38

41
.9 8

6

23.5

18 17
.5

82
.5

72

 7W  9W 12W  5W 15W 20W

FML 

20W

GY10q

 



 ECO LED LAMPS

 

Model

SJ-FPL41-16C

SJ-FPL56-20C

Power

16W

20W

Input(DC)

DC 36V

DC 36V

Weight

180g

240g

Lumen

1650 lm

2050 lm

RA

>80

>80

Deg.

140°

140°

Length (mm)

412

560

Base

GY10q

SJ-FPL24-12C 12W DC 36V 150g 966 lm >80 140° 240 GY10q

GY10q

CONVERTER TYPEFPL

FPL

12W 16W 20W

42

Length

19

24.6

538

6.3

48
.2

L

N
SMPSVAC

-

+

GY10q

WIRE CONNECTION



 ECO LED LAMPS

 

12.7

8.0
13.3

Ø28.0

Ø31

∅25.0

20.9

Length

90
°

Length

Length

Model

SJ-SR060-12F

SJ-SR120-18F

Power

12W

18W

Input(DC)

AC 95~240V

AC 95~240V

Weight

220g

420g

Lumen

1065 lm

1600 lm

RA

>80

>80

Deg.

270°

270°

Length (mm)

580

1200

Base

G13

SJ-SR120-20F 20W AC 95~240V 420g 1775 lm >80 270° 1200 G13

SJ-SR060-08F 8W AC 95~240V 220g 710 lm >80 270° 580 G13

G13

AC TYPET10

Model

SJ-SR063-12C

SJ-SR083-18C

Power

12W

20W

Input(DC)

DC 36V

DC 36V

Weight

220g

290g

Lumen

lm

lm

RA

>80

>80

Deg.

270°

270°

Length (mm)

630

830

Base

G13

SJ-SR060-12C 12W DC 36V 150g lm >80 270° 580 G13

G13
SJ-SR120-15C

SJ-SR120-24C

16W

20W

DC 36V

DC 36V

410g

420g

lm

lm

>80

>80

270°

270°

1200

1200

G13

G13

CONVERTER TYPET8

Model

SJ-SR063-D15C

SJ-SR083-D18C

Power

15W

18W

Input(DC)

DC 36V

DC 36V

Weight

220g

290g

Lumen

lm

lm

RA

>80

>80

Deg.

360°

360°

Length (mm)

630

830

Base

G13

SJ-SR058-D12C 12W DC 36V 205g lm >80 360° 580 G13

G13
SJ-SR120-D25C 25W DC 36V 420g lm >80 360° 1200 G13

CONVERTER TYPET8 (360°)

T8
T10

T8 - 360° 

12W 15W 18W  8W 20W
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SJ HIGHTECH CO., LTD
LED LIGHTS

Digital Signage SERIES

空間をデザインする！
デジタルサイネージ



 

 DIGITAL SIGNAGE

デジタルサイネージの輝度均一度比較

複数の画面を組合して設置するデジタルサイネージは各画面の均一度が合わない場合、画面と画面の連結性が落ちって見
えるため、輝度の均一度は重要な要所です。

�7�0�% �9�0�%

どの角度でも鮮やかな色彩 IPS

IPSパネルを採用したデジタルサイネージは顧客の視線を集中させて正確な情報を早め
に伝えられます。

デジタルサイネージを設置する際に、平坦度を改善さ
せて、設置の完成度を高めるGuid BracketとDaisy 
Chain配線の時、間違いを最小化するためPortを色で
区別したClassified Portをオプションで提供して、使用
及び設置に便利性を提供しております。

使用及び設置の便利性のため、様々なオプション
を提供しております。

In/Out PortGuide Bracket

デジタルサイネージVH7Cは別度のメヂィアプレ
イヤーやPCが無くても、内臓されてあるSocの
Sync Playback機能を使って複数のコンテンツ
同期化調節が出来ます。

メヂィアプレイヤーやPCが無くても、コンテンツ
同期化調節可能。
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 SEA LAMP

用途：
ストローブライト
危険地域表示 
魚群、漁網表示
非常時救命、救助用
フォグランプ

性能:
1. 連続使用時12日以内の間動作します。
2. 光の発散を極大化させるため、特殊製作したレン
   ズ及び反射板を採用し、水平角360°を維持し、遠
   距離まで光が到達します。
3. 3W 高輝度パワーLEDを使用し、強く点滅します
4. 識別性向上のため、本体は蛍光物質を採用しました
5. 防水設計 

特徴：
エナジー節減(光感知センサー搭載)
防水
遠距離識別可能
360° 広い視野角
多様な明滅演出
光反射物質適用.

SEA LAMP

�S�P�E�C�I�F�I�C�A�T�I�O�N�S�:
�L�E�D� �c�o�l�o�r�:� �R�e�d�,� �G�r�e�e�n�,� �B�l�u�e�,� �W�h�i�t�e
�L�E�D� �t�y�p�e�:� � �P�o�w�e�r� �L�E�D� �(�P�4�)
�S�i�z�e�:� �1�2�4�m�m� �x� �4�9�m�m
�L�i�g�h�t� �s�e�n�s�o�r�:� �P�h�o�t�o�t�r�a�n�s�i�s�t�o�r� �a�c�t�i�v�a�t�e�d�,� 
� � � “�O�N”�a�t� �n�i�g�h�t�,
� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � “�O�F�F”� �b�y� �d�a�y�t�i�m�e�.
�B�a�t�t�e�r�y�:� �A�A� �1�.�5�V� �x� �4�p�c�s
�B�a�t�t�e�r�y� �l�i�f�e�:� �1�2� �d�a�y�s
�F�l�a�s�h� �r�a�t�e�:� �1�.�5� �s�e�c�.
�W�a�t�e�r�p�r�o�o�f�:� �(�W�a�t�e�r�p�r�o�o�f�)
�M�a�t�e�r�i�a�l�:� �P�o�l�y�c�a�r�b�o�n�a�t�e�,� �A�B�S� �r�e�s�i�n�,� �P�P
�B�o�d�y� �C�a�s�e�:� �G�l�o�w�-�i�n�-�t�h�e�-�d�a�r�k� �P�l�a�s�t�i�c�.
�W�e�i�g�h�t�:� �9�5�g� �(�B�a�t�t�e�r�i�e�s� �a�r�e� �n�o�t� �i�n�c�l�u�d�e�d�)
�P�a�t�e�n�t� �A�p�p�l�i�c�a�t�i�o�n�:� �1�0�-�2�0�1�6�-�0�0�7�9�4�7�2
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AModel

600mm

1200mm

580.5mm

1198mm

2400mm 2367mm

T8

 

 SEA LAMP

特徴:
-　停電時、3時間以上点灯
-　通信出力用電源端子(12Vdc)内臓
-　バッテリー低電圧、過電圧保護回路搭載
-　充電及び完全充電時、LED点灯表示
-　大容量3000mAリチウム電池採用 

仕様:
入力電圧            : AC 110/220V (88Vac-264Vac)
周波数               : 50/60Hz (45~65Hz)
出力電圧           : 12VDC (Lamp Output)
効率                  : >70%
充電率            : Max 500mA
バッテリーバックアップ     : Lamp / 12Vdc
バッテリー充電時間     : 3 hours
ランプ消費電力            : 3 watts
ランプ照度         : 2 lx
ランプ寸法 (mm)   : 140(w) x 22(d) x 25(h)
帯電寸法(mm)   : 175(w) x 75(d) x 35(h)

Elevator Emergency Lamp (SJ-EVE1665-3F)

Elevator
 Emergency

LED Light
24 27

.5

Mounting Bracket

L = 140 mm

22

Mounting Bracket

20

75

175

Emergency Elevetor LED Lamp LED
12V
GND

AC Input

ON

35



 





 





 

BLACKBOXCAR SECURITY CAMERA

スマートフォンApp(Android & iOS)

本製品の一部仕様は品質向上のため予告なして変更されることが出来ます。

2チャンネル　前、後方カメラ

前方Full HD(1928x1080P)/後方HD(1280x720P)

画面角度：約140度

安全運転補助システムADAS支援

Night Vision-夜間映像明るさ自動補正機能

駐車モード支援(動き、衝撃感知)

Wi-Fiに接続してスマートフォンで映像確認(Wi-Fi USBオプション)

SJL2の特徴

ADAS2.0
安全運転システム

SMART VISION 約150度の画面角 メモリ
自動復旧機能

スマートフォン
APP支援

外部GPS支援



 

BLACKBOXCAR SECURITY CAMERA

スマートフォンApp(Android&IoOS)

3,4チャンネル　前、サイド、後方カメラ
前方：Full HD 1920 x 1080p / サイド：HD 1280 x 720p / 後方 : 
D1 720x480p
メモリ：Micro SD 4GB~256GB / 2TB SSD支援(Option)
画面角度：約140度
安全運転補助システムADAS支援
Night Vision-夜間映像明るさ自動補正機能
駐車モード支援(動き、衝撃感知)
Wi-Fiに接続してスマートフォンで映像確認(Wi-Fi USBオプション)

SJGT700の特徴

本製品の一部仕様は品質向上のため予告なして変更されることが出来ます。

NIGHT VISION2TB USB 
MEMORY

SIDE CAM
IP66

ADAS2.0
安全運転システム

約150度の画面角 メモリ
自動復旧機能

スマートフォン
APP支援

外部GPS支援



 

DC-DC USB CHARGER

DC/DC USB CHARGER  ( SJ-DCUC-10P )

ー DC-DC変換機でDC9V~30Vの入力電圧によるUSB充電HUB。

ー 知能型ICチップが内臓されて自動充電電流を調節する。

ー 複数の安全保護機能提供

(過電流保護、過電圧保護、過充電保護、過熱保護)

DC/DC USB CHARGER SPECIFICATIONS:

Material: Metal Sheet Casing

Color: Black

Input Voltage: DC 9 to 30V

Output : 5V / 10A (each 2.4A max)

Power: 50 Watts

Charging features: Intelligent IC ouput 

protection,single port maximum 2.4A

Dimension: 125 x 72 x 30 mm

10-Port USB
(Smart Power Hub)

Power
Indicator

DC Input
9~30V

Power
Switch

5025-6P
Connector

L6.2-3P
Connector 6-Pin to 3-Pin Wire Adaptor

Wire Extension / Adaptor 

Smart  DC/DC 
USB Power Charger



Head Office     :  #38, Eunhaeng-ro, Siheung-si, Gyeonggi-do, ㉾14920,  Korea      Tel:  +82 - 31-312-5211    Fax:  +82-31-312-5219
Japan Branch :  Tokyo 171-0014 , 東京都　豊島区　池袋　2-11-2　アルコイルスビル　2F,  Tel: 03-6912-5374  Fax: 03-6912-5376

SJ HIGHTECH CO., LTD.
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www.sj-hightech.com
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